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Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. |Krot.| llosc¢ Wartos¢ | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa| netto
1 Piwnice I strop nad piwnicami
1.1 KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii |l m3 2 1120
1.2 KNR 201/502/2
Reczne zasypywanie wnek za sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do
4 m, kategoria gruntu Il m3 200
1.3 KNR 401/108/6
Wywo0z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |l m3 920
1.4 KNR 401/108/8
Wywo0z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 / 920
1.5 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-l m2 300
1.6 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka m3 60,00
1.7 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty m3 29,36
1.8 KNR 202/604/3 (4)
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1 warstwa m2 293,63
1.9 KNR 202/604/4 (3)
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, dodatek za kazda
nastepng warstwe m?2 293,63
1.10 KNR 202/205/1 (2)
Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa m3 117,45
1.11 KNR 202/207/2 (2)
Sciany zelbetowe, grubos$¢ 8 cm proste o wysoko$ci do 4'm, beton podawany pompa m?2 383,00
1.12 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pompa m2| 17 383,00
1.13 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 warstwa m2 247,00
1.14 KNR 202/609/9 (1)
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, z siatka
metalowa m2 247,00
1.15 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciggnionej m2 247,00
1.16 KNR 202/901/1
Tynki zwykte kategorii Il; Sciany ptaskie | powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie m2 247,00
1.17 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa m?2 145,90
1.18 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa P1.1,
P1.2, P1.5. m2 3 03,51
1.19 KNR 202/216/1 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa m2 47,88
1.20 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa P1.3,
P1.4,P1.7,P1.8 m?2 2 47,88
1.21 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa P1.6 m?2 5 41,96
1.22 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa m2 9,85
1.23 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa m2 / 9,85
1.24 KNR 202/208/3 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompa S1.1 m3 0,53
1.25 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B1.1 m3 0,67
1.26 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B1.2 m3 0,62
1.27 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, pelne, grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych petnych m2 107,30
1.28 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa m2 207,66
1.29 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokie|, izolacja pozioma
podposadzkowa m?2 207,66
1.30 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro m2 207,66
1.31 KNR 202/1102/3
Warst rownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm m2 3 207,66

Kosztorys
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Jedn. | Krot.| Illosc Wartosc Wartosc

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadow

1.32 KNR 202/1106/1

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm

m?2

176,920

Jednostkowa

netto

1.33 KNR 12/1118/9

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda
kombinowana

m?2

30,74

1.34 KNR 12/1120/6

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik
15 cm, metoda kombinowana

22,10

1.35 KNR 12/1121/5

Oktadziny schodow z piytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm

m?2

13,97

1.36 KNR 12/1122/8

Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 15 cm

13,52

1.37 KNR 202/803/3

Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany I stupy, kategoria |l

m?2

(32,88

1.38 KNR 202/803/6

Tynkil zwykte wykonywane recznie, stropy i1 podciagi, kategoria Il

m?2

176,92

1.39 KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

m?2

909,80

1.40 KNR 202/1505/2

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, dodatek za
kazde dalsze malowanie

m?2

909,80

1.41 KNR 202/122/1

Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty

m3

13,46

1.42 KNR 202/211/4

Stupy i1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i1 przekrycia scian deskowane

2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 m
Podsumowanie elementu

Ogotem Piwnice 1 strop nad piwnicami
2 Parter 1 strop nad parterem

m3

5,20

Razem

2.1

KNR 202/216/2 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa

m?2

219,30

2.2

KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa P2.1,
P2.3, P2.4

m?2

114,47

2.3

KNR 202/216/1 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa

m?2

15,65

2.4

KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa P2.2,
P2.8

m?2

15,65

2.5

KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa P2.6,
P2.9

m?2

94,42

2.0

KNR 202/208/3 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompa S2.1

m3

2,02

2.1

KNR 202/208/3 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompa S2.2

m3

0,66

2.8

KNR 202/208/3 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompa S2.3

m3

1,53

2.9

KNR 202/208/3 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompa S2.4

m3

0,91

2.10 KNR 202/211/1

Stupy 1 rygle (przewiazki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany

grubosci do 0.3 m S2.5

m3

0,84

2.11 KNR 202/208/3 (2)

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokoscC do 4 m, obwod do przekroju:
9-12m/m2, beton podawany pompa S2.6

m3

0,45

2.12 KNR 202/208/4 (2)

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:
12-16m/m2, beton podawany pompa S2.7

m3

0,70

2.13 KNR 202/210/1 (2)

Belki | podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B2.1

m3

6,32

2.14 KNR 202/210/2 (2)

Belki 1 podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa B2.2

m3

3,14

2.15 KNR 202/210/2 (2)

Belki 1 podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa B2.3

m3

1,46

2.16 KNR 202/210/2 (2)

Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa B2.4

m3

0,48

2.17 KNR 202/210/1 (2)

Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B2.5

m3

0,55

2.18 KNR 202/210/1 (2)

Belki 1 podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B2.6

m3

0,99

2.19 KNR 202/218/2 (2)

Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa

m?2

11,22

Kosztorys
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadow

2.20 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
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Jedn.

m?2

Krot.

lloSC

11,22

Wartosc
Jednostkowa

Wartosc
netto

2.21 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

m?2

238,46

2.22 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

m?2

238,46

2.23 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro

m?2

238,46

2.24 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm

m?2

238,46

2.25 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda
kombinowana

m?2

248,460

2.26 KNR 12/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik
15 cm, metoda kombinowana

165,61

2.27 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodow z piytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm

m?2

15,80

2.28 KNR 12/1122/8
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 15 cm

11,93

2.29 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubosc 1-ej cegty, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta petna

m?2

306,40

KNR 202/126/1
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow,
otwory (bez nadprozy) na okna

2.30

Szt

KNR 202/126/2
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow I pustakow,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe | wrota

2.31

Szt

KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

2.32

33,00

KNR 202/2003/1
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01

2.33

m?2

8,38

KNR 202/613/5
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z filcow z wetny mineralnej na
sucho - 50mm

2.34

m?2

8,38

2.35 KNR 202/2003/2
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01

m?2

41,05

2.36 KNR 202/613/5
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z filcow z weilny mineralnej na
sucho - 100mm

m?2

41,05

2.37 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria Il

m?2

464,21

2.38 KNR 202/803/6
Tynkil zwykte wykonywane recznie, stropy i1 podciagi, kategoria Il

m?2

238,46

2.39 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku

m?2

563,07

2.40 KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
stropy, podtoze z tynku

m?2

238,46

2.41 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

m?2

801,50

2.42 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie

m?2

801,50

2.43 KNR 202/829/9
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana

m?2

113,82

2.44 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty

m3

13,46

2.45 KNR 202/211/4
Stupy i1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i1 przekrycia scian deskowane
2-stronnie, szerokosc¢ do 0.3 m
Podsumowanie elementu
Ogotem Parter | strop nad parterem

3 | pietro 1 strop nad |I-szym pietrem

m3

5,20

Razem

3.1 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa

m?2

219,30

3.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa P2.1,
P2.3, P2.4

m?2

114,47

3.3 KNR 202/216/1 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa

m?2

15,65

Kosztorys
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3.4 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa P2.2,

P2.8
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Jedn.

m?2

Krot.

lloSC

15,65

Wartosc
Jednostkowa

Wartosc
netto

3.5 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa P2.6,

P2.9

m?2

94,42

3.6 KNR 202/208/3 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4 m, obwod do przekroju:

9-12m/m2, beton podawany pompa S2.6

m3

0,45

3.7 KNR 202/210/1 (2)

Belki 1 podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B1.1

m3

0,67

3.8 KNR 202/210/1 (2)

Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B2.5

m3

0,55

3.9 KNR 202/210/1 (2)

Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B2.6

m3

0,99

3.10 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B3.1

m3

0,57

3.11 KNR 202/218/2 (2)

Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa

m?2

11,17

3.12 KNR 202/218/6 (2)

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa

m?2

11,17

KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

3.13

m?2

255,96

KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa

3.14

m?2

255,96

KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro

3.15

m?2

255,96

3.16 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm

m?2

255,96

3.17 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda
kombinowana

m?2

213,590

3.18 KNR 12/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na kle] - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik
15 cm, metoda kombinowana

233,21

3.19 KNR 12/1121/5
Okladziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm

m?2

15,45

3.20 KNR 12/1122/8
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,
cokolik wysokosci 15 cm

11,22

3.21 KNR 202/1113/2 (1)
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, Novita

m?2

42,370

3.22 KNR 202/1113/8
Listwy przyscienne z drewna iglastego

37,90

3.23 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubosSc 1-ej cegty, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta petna

m?2

306,40

3.24 KNR 202/126/1

Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow,

otwory (bez nadprozy) na okna

SZt

3.25 KNR 202/126/2
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 ceqgty, z cegiet pojedynczych, bloczkow I pustakow,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe | wrota

Szt

3.26 KNR 202/126/5
Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

ol

3.27 KNR 202/2003/1
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01

m?2

21,09

3.28 KNR 202/613/5
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z filcow z weilny mineralnej na
sucho - 50mm

m?2

21,09

3.29 KNR 202/2003/2
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01

m?2

104,91

3.30 KNR 202/613/5
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z filcow z weitny mineralnej na
sucho - 100mm

m?2

104,91

3.31 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany | stupy, kategoria |l

m?2

615,55

3.32 KNR 202/803/6
Tynkil zwykte wykonywane recznie, stropy i1 podciagi, kategoria Il

m?2

255,96

3.33 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku

m?2

867,55

3.34 KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
stropy, podtoze z tynku

m?2

255,96

Kosztorys
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podstawy naktadow jednostkowa| netto
3.35 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 1123,51
3.36 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych | szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 1123,51
3.37 KNR 202/829/9
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana m2 157,42
3.38 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty m3 13,46
3.39 KNR 202/211/4
Stupy i1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i1 przekrycia scian deskowane
2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 m m3 5,20
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem | pietro |1 strop nad I-szym pietrem

4 |l pietro 1 strop nad llI-gim pietrem

4.1 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa m?2 219,30

4.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa P2.1,

P2.3,P2.4 m2 3 114,47
4.3 KNR 202/216/1 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa m2 15,65

4.4 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa P2.2,
P2.8 m2 2 15,65

4.5 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa P2.6,

P2.9 m?2 5 04,42
4.6 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B1.1 m3 0,67
4.7 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B2.5 m3 0,55
4.8 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B2.6 m3 0,99
4.9 KNR 202/210/1 (2)
Belki | podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompa B3.1 m3 0,57
4.10 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa m2 11,17
4.11 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa m?2 / 11,17

4.12 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa m?2 253,89

4.13 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokie|, izolacja pozioma

podposadzkowa m2 253,89
4.14 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro m2 253,89
4.15 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm m2 3 253,89

4.16 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda
kombinowana m2 85,280

4.17 KNR 12/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na kle] - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik

15 cm, metoda kombinowana m 142,91
4.18 KNR 12/1121/5
Oktadziny schodow z ptytek na kle], metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm m2 14,73

4.19 KNR 12/1122/8
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek,

cokolik wysokosci 15 cm m 11,27
4.20 KNR 202/1113/2 (1)

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, Novita m2 168,610
4.21 KNR 202/1113/8

Listwy przyscienne z drewna iglastego m 127,18

4.22 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubosSc 1-ej cegty, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta petna m2 306,40

4.23 KNR 202/126/1
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow,
otwory (bez nadprozy) na okna Szt 8

4.24 KNR 202/126/2
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow,

otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe | wrota Szt 9
4.25 KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 51

4.26 KNR 202/2003/1
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,
ookrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 55-01 m2 21,09
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podstawy naktadow jednostkowa| netto
4.27 KNR 202/613/5
|zolacje cieplne I przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pionowa z filcow z wetny mineralne| na
sucho - 50mm m2 21,09
4.28 KNR 202/2003/2
Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy;,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01 m2 104,91
4.29 KNR 202/613/5
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z filcow z weiny mineralnej na
sucho - 100mm m2 104,91
4.30 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany I stupy, kategoria |l| m2 615,55
4.31 KNR 202/803/6
Tynkl zwykte wykonywane recznie, stropy |1 podciagl, kategoria Il m2 255,96
4.32 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku m?2 867,55
4.33 KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
stropy, podtoze z tynku m?2 255,96
4.34 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 1 123,51
4.35 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych 1 szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 1123,51
4.36 KNR 202/829/9
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana m2 157,42
4.37 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty m3 13,46
4.38 KNR 202/211/4
Stupy i1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i1 przekrycia scian deskowane
2-stronnie, szerokosc do 0.3 m m3 5,20
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Il pietro 1 strop nad ll-gim pietrem
5 Poddasze | dach
5.1 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcii,
na sucho, 1 warstwa m2 223,10
5.2 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe| szerokie|, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 223,10
5.3 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro m2 223,10
5.4 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm m?2 3 223,10
5.5 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda kombinowana m2 107,120
5.6 KNR 12/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na kle] - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik
15 cm, metoda kombinowana m 149,40
5.7 ORGB 202/1136/1 (1)
Posadzki z paneli podtogowych, (kle] winylowy) m2 115,980
5.8 KNR 202/1113/8
Listwy przyscienne z drewna iglastego m 133,87
5.9 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych, grubos$c¢ 1-ej cegly, zaprawa
cementowo-wapienna, cegta petna m2 307,45
5.10 KNR 202/126/2
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow I pustakow,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe | wrota Szt 10
5.11 KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 30
5.12 KNR 202/2003/2
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy;,
pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01 m2 101,29
5.13 KNR 202/613/5
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z filcow z weiny mineralnej na
sucho - 100mm m2 101,29
5.14 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria |l| m2 487,38
5.15 KNR 202/2011/2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
40 cm m?2 223,10
5.16 KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku m2 689,96
5.17 KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
stropy, podtoze z tynku m2 223,10
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5.18 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 913,06
5.19 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych | szpachlowanych, z
gruntowaniem, 2-krotnie m2 913,06
5.20 KNR 205/208/4
Konstrukcje podparC zawieszen | oston, masa do 50 kg t 2,235
5.21 KNR 202/406/2
Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 m3 2,50
5.22 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 m3 6,1
5.23 KNR 202/408/8
Krokwie narozne | koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 m3 0,50
5.24 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 m3 5,4
5.25 ORGB 202/411/2
t acenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowe] m 29,5
5.26 KNR 202/410/2
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie do 16 cm m2 334,70
5.27 KNR 15/519/1 (1)
Pokrycie dachow blachodachowka powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x 30,0 cm, blacha
pokryta poliestrem m2 334,70
5.28 KNR 15/521/1
Utozenie gasiorow z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachdowka, modut fali
18,33 cm mb 23,50
5.29 KNR 202/506/2 (2)
ROzne obrdbki z blachy ocynkowane| przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m?2 04,40
5.30 KNR 15/526/1
Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosne| m 45
5.31 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potacl dachowe|, osadzenie okna Szt 9
5.32 KNR 15/526/2
Osadzenie klapy dymowe] Szt 1
5.33 KNR 15/517/1
Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramicznag z otworami z przykreceniem wkretami
do tat, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folil parpprzepuszczalne] m2 334,70
5.34 KNR 202/613/5
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pionowa z filcow z weilny mineralnej na
sucho m2 334,70
5.35 KNR 15/517/1
Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami
do tat, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajagcego z folii izolacyjnej m2 334,70
5.36 KNR 202/9909/1
(WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na Scianach surowych, podtoze ceglane m2 29,00
5.37 KNR 202/9910/2
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosSci 45-80 mm m2 29,00
5.38 KNR 202/9910/3
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazeril m2 29,00
5.39 KNR 202/9911/1
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykonczenia boazerii - Cwiercwatek m 60,00
5.40 KNR 202/829/9
Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda kombinowana m2 157,30
5.41 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegty - cegta klinkierowa m3 22,97
5.42 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm m?2 5,1
5.43 KNR 202/211/4
Stupy i1 rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i1 przekrycia scian deskowane
2-stronnie, szerokosc¢ do 0.3 m m3 5,20
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Poddasze 1 dach
6 Stolarka 1 Slusarka
6.1 KNR 202/1001/5
Okna 1 drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa
mieszkaniowego, fabrycznie wykonczone, okno 1-dzielne, powierzchnia 0.7-1.0 m2 m2 1,44
6.2 KNR 202/1001/7
Okna | drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa
mieszkaniowego, fabrycznie wykonczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 1.5-2.0 m2 m2 12,60
6.3 KNR 202/1001/8
Okna I drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa
mieszkaniowego, fabrycznie wykonczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2.0-2.5 m2 m2 51,87
6.4 KNR 202/1001/9
Okna | drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownictwa
mieszkaniowego, fabrycznie wykonczone, drzwi balkonowe m2 11,52
6.5 KNR 202/1016/1 (1)
OsScieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa Szt 76
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6.6 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, ponad 1.6 m2 m2 161,90
6.7 KNR 202/1015/1 (1)
OsScieznice drewniane, 2-krotnie malowane | szklone na budowie, zewnetrzne zwykte, grunt ftalowy
+ farba m 60
6.8 KNR 202/1017/2
Skrzydta stalowe m2 20,5
6.9 KNR 19/1024/10 (1)
Okna, drzwi I Scianki aluminiowe oszklone na budowie, scianki szklone, osadzanie na kotwach, z
szybami 1-komorowymi m2 22,12
6.10 KNR 202/121/4
Scianki dziatowe, z ksztaltek szklanych: luksferéw o wymiarach 15x15x5 cm m2 3,6
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Stolarka 1 Slusarka
/ Elewacje
7.1 KNR 23/2612/9
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowe] mb 45,00
7.2 KNR 17/2610/2 (1)
Ocieplanie scian budynkow ptytami styrop. metoda lekkga-mokra przy uzyciu zapraw klejacych |
reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., sciany z cegty, (CT 35 biaty) m2 436,67
7.3 KNR 202/2601/5
Docieplenie scian budynkow pitytami styropianowymi | pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa
warstwa slatki (parter) m2 150,00
7.4 KNR 17/2610/8 (1)
Ocieplanie scian budynkow ptytami styrop. metoda lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i
reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do 30 cm, z cegty, (CT 35 biaty) m2 43,75
7.5 KNR 17/2610/10
Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym mb 175,00
7.6 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkdw gtadkich bez gruntowania m2 480,42
7.7 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe | praca m2 450,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Elewacje
8 Zbrojenie konstrukcii
8.1 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
do 7 mm t 3,00
8.2 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
FI1 8-14 mm t 16,00
8.3 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkdw | budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
FI 16 mm | wieksze t 10,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Zbrojenie konstrukcii
O Dzwig osobowy
9.1 Montaz dzwigu kpl 1
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Dzwig osobowy
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartosc¢ kosztorysu netto:
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