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Specyfikacja techniczna 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 
 
Zamawiający: 
 
IMPEXRUR Sp. z o.o. 
ul. Lipińskiego 109 
38 – 500 Sanok 

 

 
 
Realizacją zadania pn.: 
 
„Instalacje elektryczne w projektowanym budynku handlowo-usługowo-mieszkalnym w 
miejscowości Sanok Pl. Św. Michała” 
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Pkt 1. Część ogólna. 
 
1.1. Przedmiot opracowania.      
          Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych  

 z prowadzeniem robót   instalacyjnych w zakresie objętym projektem budowlanym : 
- instalacja elektryczna w przebudowywanym budynku KREMENAROS w m. 
Ustrzyki Górne 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót..    
Niniejsze opracowanie moŜna stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót 
instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt.1.1.1. Stosowanie podanych norm  
i przepisów nie moŜe być sprzeczne z innymi przepisami obowiązującymi w czasie 
prowadzenia robót.  

            Zakres robót : 
� Instalacja zasilająca 
� Tablica główna oraz tablice licznikowe 
� Tablice piętrowe WLZ - ty  
� Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 
� Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
� Instalacja oświetlenia zewnętrznego i wejść 
� Instalacja siły  
� Instalacja przeciwporaŜeniowa i połączeń wyrównawczych 
� Instalacja odgromowa 
� Przebudowa istniejącego złącza kablowego na budynku 

 
a. Tablice rozdzielcze i linie zasilające 

Na zewnętrznej ścianie budynku zaprojektowano wyłącznik P.poŜ w wersji wnękowej 
(wyłącznik P.poŜ z materiału izolacyjnego). Jako wyłącznik naleŜy zastosować 
rozłącznik LO-250 z osłonami zacisków. Skrzynkę z wyłącznikiem p.poŜ. naleŜy 
zamontować na wysokości 1,4m. Skrzynka z wyłącznikiem musi mieć drzwi z szybą 
zamykane na klucz. Z w/w skrzynki naleŜy wyprowadzić kabel LY5x35mm2+LY25mm2 
układany w rurze DVKφ75 pod tynkiem do tablicy wyłącznika głównego (WG) w 
pomieszczeniu Nr 8p/1.  

Zasilanie obiektu moŜliwe po wykonaniu przebudowy złącza kablowego ZK-3a według 
odrębnego opracowania nr arch. 8ESL/2010. 

Projektowany jest kanał elektrycznych linii pionowych typu ZELP firmy RADIOLEX od 
parteru budynku do poddasza, wykonany w obudowie stalowej, malowana proszkowo 
(kolor według wystroju wnętrz) stopień ochrony IP40. Ochrona przed dotykiem 
bezpośrednim poprzez zastosowanie osłon metalowych, ochrona przed dotykiem 
pośrednim poprzez szybkie wyłączenie zasilania. 

Projektowane tablice mieszkaniowe oznaczone od TB1 do TB9 oraz tablicę 
administracyjną TB-Adm. jako podtynkowe w obudowie w II klasie izolacji z 
wyłącznikami instalacyjnymi S301, S303. Tablicę TB-Adm wyposaŜyć w lampki 
sygnalizujące napięcie. Przejścia kabla przez ściany uszczelnić masą ognioodporną. Typ 
tablic i rozmieszczenie pokazano na rysunkach załączonych do projektu. PowyŜsze 
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tablice zasilić liniami 5-cio przewodowymi o typach i przekrojach jak na schemacie 
blokowym zasilania rys. nr 1/o. 

b. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz gniazd wtykowych 230V 
Dla oświetlenia wnętrz zaprojektowano oprawy jarzeniowe i kompaktowe w zaleŜności 
od funkcji i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Typ opraw, ich rozmieszczenie 
oraz moce źródeł światła podano na planach instalacji elektrycznych. Instalacje wykonać 
jako podtynkowe przewodami YDY3x1,5mm2.  

Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY3x2,5mm2. Instalacje 
wyposaŜyć w osprzęt melaminowy p.t. za wyjątkiem, sanitariatów, piwnic, gdzie 
montować osprzęt bakelitowy szczelny. Wyłączniki montować na wysokości 1,4m, 
gniazda wtykowe na korytarzach, w kuchni, w pokojach 0,3m, od posadzki. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (na planach oznaczenie AW) stanowią wydzieloną 
część oświetlenia podstawowego. Są wyposaŜone w moduły akumulatorowe 
zapewniające ich pracę przez okres co najmniej 60 minut po zaniku napięcia zasilającego, 
zapewniają na ciągach ewakuacyjnych minimalne natęŜenie oświetlenia 1 lx.  

Na ścianach zamontować piktogramy oznaczając drogę ewakuacyjną zapewniając 
sprawne przeprowadzenie ewakuacji osób w przypadku zaniku napięcia zasilającego. 

Oprawy awaryjne włączyć w obwód oświetlenia podstawowego. 

W pomieszczeniach sanitarnych przewody prowadzić w liniach prostych lub 
równoległych do krawędzi ścian i sufitów. Instalowanie puszek, rozgałęźników i sprzętu 
łączeniowego poza strefami 0,1 i 2. Instalowanie w strefie 2 jedynie opraw 
oświetleniowych o II klasie ochronności. 

 

c. Instalacja siłowa 
Obejmować będzie zasilanie szybu windy w piwnicy. Instalację wykonać przewodami 
podtynkowymi YDY5x4mm2. Wybudowany odcinek linii zasilającej zakończyć puszką 
PK8. 

 

d. Instalacja odgromowa 
Projektowany budynek będzie miał dach wykonany z blachy stalowej ocynkowanej , 
jednostronnie powlekanej o grubości 0,5mm. Blacha poszycia dachowego będzie 
wykorzystana jako zwód instalacji odgromowej. Jako przewody odprowadzające 
projektuje się przewodem DFe/Zn o średnicy 8mm prowadzone na tynku. W ścianach 
ocieplonych budynku, przewody odprowadzające układać w rurach winidurowych HDPE 
typu BE50 o średnicy wew.40mm Rury  BE50 mocować do ściany budynku co 1m w 
warstwie projektowanego ocieplenia. Na wysokości 0,3m nad powierzchnią gruntu 
naleŜy umieścić złącza kontrolne dwuśrubowe umieszczone w skrzynce z materiału 
izolacyjnego, której pokrywa powinna być zlicowana z powierzchnią tynku. Na ścianach 
bez dodatkowej izolacji termicznej naleŜy skrzynki ze złączami kontrolnymi zagłębić w 
ścianie budynku. Ze złącza kontrolnego naleŜy prowadzić bednarkę ocynkowaną 
30x3mm do uziomu otokowego wykonanego równieŜ bednarką Fe/Zn 30x4mm. 
Projektowany uziom otokowy naleŜy ułoŜyć na głębokości 0,5m w odległości 1m od 
ściany budynku. Wszystkie połączenia uziomu z przewodami uziomowymi naleŜy 
wykonać jako spawane o minimalnej długości spawu równej podwójnej szerokości 
bednarki. Połączenia spawane naleŜy zabezpieczyć przed korozją farbą antykorozyjną. 
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Połączenia blach dachu ze zwodami pionowymi wykonać złączami rynnowymi ze śrubą 
ocynkowaną M8. Miejsca połączeń blachy dachowej z LPS naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie i uszczelnić. Wystające ponad powierzchnię dachu  kominy, rynny i rury 
spustowe naleŜy połączyć ze zwodami lub przewodami odprowadzającymi prętem Fe/Zn 
8mm.  
Wartość uziemienia instalacji odgromowej winna wynosić R<10Ω. 
 

e. Instalacja uziemień wyrównawczych 
Obejmować będzie połączenie wewnątrz budynku metalowych pionów c.o., wody, gazu.  

W tym celu projektowane są szyny wyrównawcze SW.  

Szynę główną zamontować w piwnicy i połączyć z uziemieniem otokowym przewodem 
min. CU16mm2. Szyny wyrównawcze z szyną główną łączyć przewodem CU16mm2. 
Wewnętrzne metalowe instalacje z szyną wyrównawczą łączyć przewodem CU6mm2. 

Kolor przewodów ochronnych Ŝółto-zielony zgodny z normą „Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego PN-93/E-05009/51 pkt/ 514.3.2.  

 

f. Ochrona od poraŜeń 
Jako ochrona od poraŜeń prądem elektrycznym obowiązuje skuteczne szybkie wyłączenie 
w układzie sieci zasilającej TN-S. W obwodach zasilających odbiory wymagające 
dodatkowej ochrony zastosowano wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowo-prądowe o 
znamionowym prądzie róŜnicowym równym DI=30mA. 
Maksymalny czas wyłączenia zwarć jest równy: 5 sek. - dla wlz-ów oraz 0.4 sek. i 0.2 sek 
– dla obwodów odbiorczych o napięciu odpowiednio 230V i 400V. W liniach 
zasilających tablice rozdzielcze i wspomniane odbiorniki zaprojektowano niezaleŜne 
przewody ochronne PE.  

 

g. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Dla ochrony instalacji elektrycznych wewnętrznych przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych zastosowano ochronnik przeciw-przepięciowy wysokiej energii. 
Projektuje się dwu stopniowy system. Ochronnik typu 4P.70kA 2kV jako Io (wysoki 
poziom ochrony) montować za wyłącznikiem głównym w tablicy TG. W tablicy T-Adm. 
zamontować ochronnik IIo typu 4P 40kA 1,2kV (standardowy poziom ochrony). 

Zabezpieczenia ochronników jak na schemacie ideowym zasilania oraz schematem tablicy 
TB-Adm. 

 

h. Instalacja dzwonkowa 
Z tablicy administracyjnej TB-Adm do lokali mieszkalnych Nr 9, 8, 7, wyprowadzić 
obwód instalacji dzwonkowej 230V złoŜonej z przewodów typu YDY3x1,5mm2. 
Przewody układać jako podtynkowe. 

 

i. Instalacja oświetlenia zewnętrznego 
Z tablicy administracyjnej TB-Adm do projektowanych opraw oświetlenia zewnętrznego 
(typ Light lineał 21W oraz Triangolo 2x13W) układać przewody typu YDY3x1,5mm2. 
Przewody układać jako podtynkowe zgodnie z załączonymi schematami, układając je na 
zewnętrznej ścianie projektowanego budynku (nie układać przez inne pomieszczenia 
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uŜytkowe). Sterowanie oświetlenia zewnętrznym z Tab. Adm. W sposób automatyczny 
lub ręczny. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
W celu przeniesienia istniejącego złącza kablowego ZK-3a naleŜy na czas budowy 
projektowanego obiektu IMPEXRUR wykonać nowe złącze kablowe ZK-3a z blach AL. o 
wymiarach 800x850x250 na fundamencie prefabrykowanym typu C-6 o wym. 
850x250x1050m.  

Złącze kablowe usytuować bezpośrednio przy ścianie projektowanego budynku.  

Istniejące kable YAKY4x120mm2 wprowadzić do projektowanego złącza kablowego, 
zgodnie z załączonym schematem, przy czym na kablu YAKY4x120mm2 relacji ZK do ZK 
Urząd Miasta bud. Nr7 oraz kablu YAKY4x120mm2 relacji ZK bud. nr2 ZK-3a nr 72, 
wykonać wstawkę kabla YAKY4x120mm2 o długości 10m kaŜdy. Przedmiotowe kable 
połączyć mufami przelotowymi typu SMOE-81548. KrzyŜujące się kable w ziemi z innym 
uzbrojeniem terenu zabezpieczyć rurą ochronną DVKφ110 o długości 4x1m. 

W projektowanym złączu kablowym wykonać uziemienie o wartości R≤5Ω. 

Po wybudowaniu ściany projektowanego budynku nr 5 IMPEXRUR, naleŜy projektowane 
złącze kablowe ZK-3a osadzić na zewnętrznej ścianie budynku, a fundament 
prefabrykowany zdemontować. 

Istniejące złącze kablowe zdemontować i przekazać do magazynu RDE Sanok ul. 
Lipińskiego 138 

 Prace prowadzić pod nadzorem słuŜb eksploatacyjnych RDE Sanok ul. Lipińskiego 138.. 
 
1.4. Informacja o terenie budowy . 

Wszystkie roboty budowlano – montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z projektami 
budowlano-wykonawczymi oraz w obowiązującym jeszcze zakresie zawartym w 
 „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , część D: roboty 
instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
uŜyteczności publicznej.  
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach projektowych wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia projektanta i inspektora nadzoru w celu podjęcia w celu podjęcia 
decyzji technicznej w Ŝądanym lub proponowanym przez wykonawcę zakresie. 
Sposób powiadamiania stron powinien być ustalony przed rozpoczęciem robót. 
Projekty uzupełniające lub powykonawcze opracowane przez wykonawcę lub firmy 
współpracujące podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji 
elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich niewaŜności. 
 

1.5.  Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  
         Wszystkie roboty budowlano – montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z 
projektami budowlano-wykonawczymi oraz w obowiązującym jeszcze zakresie 
zawartym w 
 „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , część D: roboty 
instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
uŜyteczności publicznej.  
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1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
        Nie dotyczy. 
 
1.7. Ochrona środowiska. 
        Nie dotyczy 
 
1.8. Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 

 NaleŜy przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej   
NaleŜy przestrzegać zasad podanych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych , część D: roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej.  

 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 
         Nie dotyczy. 
 
1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
         Nie dotyczy. 
 
1.11. Nazwy kodów grup robót. 

CPV 45310000-3 
 

1.12. Określenia podstawowe. 
         Nie dotyczy. 
 
Pkt 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1.   Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów  

 Przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych naleŜy stosować materiały i 
wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona 
przynajmniej jednym z następujących dokumentów: 

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

- Właściwa przedmiotowo Polska Norma; 
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe róŜnią się od 
właściwości podanych w Polskiej Normie; 

            -    Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable  
                   elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
                  jakości wydane przez producenta wyrobu.  
 
 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw,   
       składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

       Dla kaŜdego stosowanego materiału lub wyrobu naleŜy zachować wymagania 
dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
normach i przepisach związanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta) 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca 
robót ma obowiązek uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego 
wyrobu lub materiału oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych  
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z obowiązującymi normami.  
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

      Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona 
przynajmniej jednym z następujących dokumentów: 

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

- Właściwa przedmiotowo Polska Norma; 
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe róŜnią się od 
właściwości podanych w Polskiej Normie; 

            -    Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable  
                   elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
                  jakości wydane przez producenta wyrobu.  

      Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy –Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

      Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów do 
wykonania robót a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
      Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
       Wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z 
autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 

 
Pkt. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót  
       budowlanych. 
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
Pkt.4. Wymagania dotyczące środków transportowych. 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie 

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

4.1. Transport poziomy. 
                 Nie dotyczy. 
 

Pkt.5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 
 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  dokumentacja 
 projektową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
5.2. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki . 

  Nie dotyczy. 
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5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy. 

                Nie dotyczy. 
 
         5.4. Projekt organizacji budowy. 

  Nie dotyczy. 
 

        5.5. Projekt technologii montaŜu. 
  Nie dotyczy. 
 

5.6. Czynności geodezyjne na budowie. 
  Nie dotyczy. 
 

5.7. Likwidacja placu budowy. 
  Nie dotyczy. 
 

Pkt.6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, zapewni odpowiedni 

system kontroli. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania zgodnie z 
przepisami i normami. 

 
6.2. Pobieranie próbek. 

                  Nie dotyczy. 
 

6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
         W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, moŜna stosować 

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

wykonywanych pomiarów a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach. 

 
6.5. Dokumentacja budowy. 
 Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3,pkt.13 ustawy – Prawo 

budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

 
Pkt.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową w ustalonych jednostkach. 
 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Długości będą podawane w [m].Objętości będą wyliczone w [m3]. a sprzęt i 

urządzenia w [szt]. Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą określane w 
kilogramach. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
 JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 
 Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Ogólne zasady kontroli jakości. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych 
robót. Jakość robót budowlano – montaŜowych jest sprawdzana przez osoby 
upowaŜnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 
Pomiary, badania i próby pomontaŜowe. 
Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób  czy 
zainstalowane urządzenia, aparaty, przewody i osprzęt oświetleniowy spełniają 
wymagania: 
- określone w odpowiednich normach 
- ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem 
instalacji elektrycznych 
- w zakresie braku uszkodzeń, wad i zmniejszonej odporności na wpływy   
  zewnętrzne 
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem 
  NaleŜy wykonać następujące próby i pomiary: 
- sprawdzeni ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i lokalnych 
połączeń wyrównawczych 
- pomiar rezystancji uziemień i ochrony przeciwporaŜeniowej. 
- próby działania aparatów, łączników oświetlenia,  
Ocena wyników pomiarów i badań. 
Wyniki pomiarów i badań zawarte w protokółach powinny być zgodne z 
wymaganiami odpowiednich norm i przepisów dla danego elementu instalacji 
elektrycznej.     

 
Pkt.8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
 Występują następujące rodzaje odbiorów: 
 -odbiór częściowy 
 -odbiór etapowy 
 -odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 -odbiór końcowy 
 -odbiór po okresie rękojmi  
 -odbiór ostateczny  pogwarancyjny 

 Odbiór robót w kaŜdym zakresie naleŜy przeprowadzić zgodnie z: 
       - obowiązującymi normami i przepisami 



 10 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych    
- protokóły badań fabrycznych i karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techniczne 
Odbioru ostatecznego  robót dokonuje komisja.  

       Dokumentem stwierdzającym przekazanie instalacji elektrycznej do eksploatacji 
jest protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 

Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- protokóły  pomiarów  

 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu. 
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi do 

odbioru robót ulegających zakryciu. 
 
8.3. Odbiory przewodów kominowych. 

    Nie dotyczy. 
 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
 NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
 
8.5. Rozruch technologiczny. 
 O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. 
 
8.6. Odbiór końcowy. 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 
8.7. Odbiór po okresie rękojmi. 
 NaleŜy podać w umowie, Ŝe Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi” 
 
8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
 
8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 NaleŜy podać w umowie, Ŝe Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umoŜliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji. 

 
8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
 Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować odpowiednie dokumenty. 
Pkt.9. Rozliczenie robót. 
 Rozliczenia obejmują następujące roboty : 
 - roboty tymczasowe i towarzyszące  
 - roboty instalacyjne 
 objęte zawartą umową o wykonanie instalacji elektrycznej  
Pkt. 10. Dokumenty odniesienia. 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
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 NaleŜy szczegółowo podać : 
- jednostkę autorską 
- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami opracowań 
- liczbę egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy. 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 

PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
PN – IEC 60445: 2002 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa pracy przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną., oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne zasady 
systemu alfanumerycznego. 
PN – IEC 60364-3:200 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  
PN – IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
ustalenia ogólnych charakterystyk  
 PN – IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetęŜeniowym 
PN – IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – odłączanie izolacyjne i łączeniowe. 
PN – IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – postanowienia ogólne. 
PN – IEC 60364-5-534:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN – IEC 60364-5-537:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN – IEC 60364-5-548:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego –Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
 
PN – IEC 60364-5-529:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – inne wyposaŜenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN – IEC 60364-7-706:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 
PN – IEC 60364-7-707:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –PN – 
IEC 60364-7-714:2003 – znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
 

       11. Inne dokumenty.   
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, część 
D: Roboty instalacyjne , zeszyt 2: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
PIORUNOCHRONIE W BUDYNKACH UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. 
 Wydawnictwo „ITB” 2004 


