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PROJEKT ROZBIORKI
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
W SANOKU PL. SW. MICHALA

1. Opis budynku

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ztozony z dwoch czesci:
Czesci frontowej o wymiarach 15,36x11,36m,
Czegsci zapleczowej o wymiarach 10,61x8,90m.

Podstawowe elementy konstrukcyjne wykonano w sposob nastepujacy:
- fundamenty — murowane z cegty i kamienne,

- mury — z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,

- stropy — drewniane,

- dach — konstrukcja drewniana,

- pokrycie — blacha ptaska.

2. Roboty rozbiérkowe

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych:

1. Odcigcie budynku od zasilania w media.

2. Zdjecie pokrycia, obrobek, rynien i rur spustowych.

3. Rozbiorka stropow.

4. Rozbidrka muréw. Mur graniczny nalezy rozbiera¢ rownolegle z budynkiem na
zapleczu aby unikng¢ jego rozsztywnienia - przed rozbiorka stropu nalezy rozebraé
gorng cze$¢ muru.

5. Rozbiorka posadzek 1 podtozy.

6. Wykonanie odpowiednich wykopow i rozbidrka istniejacych fundamentow.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ bezposrednio przed robotami budowlano-
montazowymi nowego budynku, aby unikng¢ nawodnienia piwnic i fundamentow oraz
odprezenia podtoza gruntowego.



Widok od strony podworza



Mur graniczny — czgé¢ dolna

Mur graniczny — cze$¢ gorna



Strona tytulowa

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegolowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek wielofunkcyjny
Sanok dz nr 597, 598/6

Imie¢ i nazwisko inwestora lub nazwa inwestora oraz jego adres:

IMPEXRUR
38-500 SANOK ULI. Lipinskiego 109

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Wincenty Janowski
38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29



Czesc opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
- rozbidrka budynku wielofunkcyjnego,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- budynek znajduje si¢ w zwartej zabudowie miejskiej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- przestrzen komunikacyjna,

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Przewiduje sig, ze w trakcie prowadzenia projektowanych robdt budowlanych
wystapig typowe zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych takich jak:

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty transportowe.

Zagrozenia zwigzane z w/w robotami wystapig wytacznie w miejscach ich
wykonywania i na drogach transportowych 1 beda dotyczyly wytacznie brygady roboczej w
trakcie pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje si¢ wystgpienia robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ stref, w ktérych miatoby wystapi¢ szczegolne zagrozenie zdrowia.



