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	nazwa i adres obiektu budowlanego:
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-   
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-
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-
projekty wewnętrznych instalacji
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1. architektura mgr inż. Arch. Maciej Farbisz UAN 2-8348-101/87

2. konstrukcja mgr inż. Wincenty Janowski UAN-2-8346-98/86

3. sprawdzający architektura mgr inż. Arch. Mariola Sidor ANB-2-8346/84/89/90

4. sprawdzający konstrukcja mgr inż. Barbara Janowska GP.I.UA-8346-117/90

Sanok marzec 2010
OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNEGO
Inwestor: Impexrur S.A.
Miejsce budowy: Sanok dz nr 597, 598/6                                                                                                                                          

 Wskaźniki techniczno-ekonomiczne:                                                

Kubatura                                                           1337.00 m3                   

Powierzchnia zabudowy                                     295.17 m2

Powierzchnia całkowita                                      445,78 m2

Powierzchnia użytkowa                                      354.69 m2 w tym:

 pow. Handlowa 128,49 m2, pow. Usługowa - biurowa149,17 m2 

mieszkalna 192,09 m2
Układ funkcjonalny
Projektuje budynek hotelowo-gastronomiczny w zabudowie szeregowej. Na parterze budynku zlokalizowano pub, na Pietrze i poddaszu pokoje gościnne z zapleczem. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenie techniczne i piwnice. W południowej części budynku zlokalizowano klatkę schodową.
Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez wyprofilowanie chodnika
	zestawienie powierzchni

	Kategoria strefy
	Kondygnacja
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia

	Biura
	
	
	

	
	1
	biuro
	20,63

	
	1
	biuro
	21,74

	
	
	
	42,37 m2

	
	2
	biuro
	19,49

	
	2
	biuro
	19,92

	
	2
	biuro
	20,63

	
	2
	biuro
	38,56

	
	2
	biuro
	50,57

	
	
	
	149,17 m2

	handel
	
	
	

	
	0
	handel
	56,77

	
	0
	handel
	133,69

	
	
	
	190,46 m2

	
	1
	handel
	19,44

	
	1
	handel
	19,92

	
	1
	handel
	38,56

	
	1
	handel
	50,57

	
	
	
	128,49 m2

	mieszkalna
	
	
	

	
	3
	korytarz
	8,04

	
	3
	korytarz
	10,07

	
	3
	korytarz
	11,02

	
	3
	kuchnia
	7,92

	
	3
	kuchnia
	10,44

	
	3
	kuchnia
	11,26

	
	3
	łazienka
	4,06

	
	3
	łazienka
	7,73

	
	3
	łazienka
	9,40

	
	3
	pokój
	10,80

	
	3
	pokój
	16,44

	
	3
	pokój
	16,98

	
	3
	pokój
	19,27

	
	3
	pokój
	19,97

	
	3
	pokój
	24,81

	
	3
	pom.gosp
	1,79

	
	3
	wc
	2,09

	
	
	
	192,09 m2

	pomocnicza i komunikacja
	
	
	

	
	-1
	komumnikacja
	9,13

	
	-1
	komumnikacja
	26,92

	
	-1
	komunikacja
	30,85

	
	-1
	piwnica
	7,73

	
	-1
	piwnica
	11,59

	
	-1
	piwnica
	15,53

	
	-1
	piwnica
	17,45

	
	-1
	piwnica
	17,75

	
	-1
	piwnica
	20,51

	
	-1
	piwnica
	32,16

	
	-1
	pom.techn
	7,76

	
	-1
	pom.techn
	7,84

	
	-1
	winda
	3,16

	
	
	
	208,38 m2

	
	0
	komunikacja
	3,93

	
	0
	komunikacja
	21,84

	
	0
	wc
	2,35

	
	0
	wc
	3,66

	
	0
	wiatrołap
	2,80

	
	0
	wiatrołap
	7,63

	
	0
	winda
	3,19

	
	0
	zaplecze
	4,95

	
	0
	zaplecze
	6,93

	
	0
	zaplecze
	7,77

	
	
	
	65,05 m2

	
	1
	komunikacja
	3,19

	
	1
	komunikacja
	10,94

	
	1
	komunikacja
	15,70

	
	1
	komunikacja
	21,90

	
	1
	pom.gosp
	1,59

	
	1
	przed
	1,62

	
	1
	przed
	1,65

	
	1
	przed
	2,30

	
	1
	przed
	2,32

	
	1
	przed
	3,00

	
	1
	wc
	1,29

	
	1
	wc
	1,38

	
	1
	wc
	1,41

	
	1
	wc
	1,46

	
	1
	zaplecze
	7,80

	
	1
	zaplecze
	11,25

	
	
	
	88,80 m2

	
	2
	hol recepcja
	19,44

	
	2
	komunikacja
	21,68

	
	2
	korytarz
	11,02

	
	2
	korytarz
	15,82

	
	2
	łazienka
	1,61

	
	2
	pom.gosp
	1,79

	
	2
	pom.socj
	7,80

	
	2
	pom.socj
	11,25

	
	2
	przed
	1,64

	
	2
	przed
	2,31

	
	2
	przed
	2,32

	
	2
	przed
	3,01

	
	2
	wc
	1,29

	
	2
	wc
	1,39

	
	2
	wc
	1,43

	
	2
	wc
	1,45

	
	2
	winda
	3,41

	
	
	
	108,66 m2

	
	3
	komunikacja
	3,19

	
	3
	komunikacja
	4,75

	
	3
	komunikacja
	19,04

	
	
	
	26,98 m2

	
	
	
	1 200,45 m2


Konstrukcja:

1.Ławy fundamentowe projektowane z betonu

2.Ściany konstrukcyjne zewnętrzne projektowane warstwowe z cegły pełnej ocieplone styropianem
3.Ściany działowe z cegły, na poddaszu konstrukcji szkieletowej.
5.Stropy projektowane żelbetowe
6.Dach  konstrukcji drewnianej, kryty blacho dachówką, lub blachą ocynkowaną
Wykończenie i wyposażenie:

1.Izolacje:

a/ pozioma: folia izolacyjna Delta - Dorken

b/ pionowa 2x abizol i folia izolacyjna Dorken
2.Stolarka:

a/ wszystkie okna projektowane i wykonywane indywidualnie PCW lub drewniane
b/ drzwi zewnętrzne PCW, lub drewniane
c/ drzwi wewnętrzne drewniane
d/ drzwi na klatki schodowe EI30

3.Podłogi i posadzki:

a/ w pomieszczeniach biurowych wykładzina
b/ w pomieszczeniach handlowych terakota

c/ na komunikacji gres lub terakota
d/ w pomieszczeniach sanitarnych gres lub terakota
e/ w pomieszczeniach mieszkalnych panele

4.Tynki i okładziny:

a/ zewnętrzne tynk krzemianowy terranova

b/ wewnętrzne tynki cementowe

5.Roboty malarskie:

a/ pomieszczenia malować farbami emulsyjnymi

c/ w wc i pomieszczeniach sanitarnych płytki glazurowane do wys 2,0 m
6.Roboty blacharskie:

a/ rynny śr.14 cm z blachy ocynkowanej

b/ spust wody rurami spustowymi śr 14 cm

7.Ogrzewanie etażowe  kotłami dwufunkcyjnymi osobne dla każdego użytkownika
8.instalacje:

- wodociągowa
- kanalizacyjna

- elektryczna

- co

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwogniowo przez 3 krotne malowanie Fobosem M2

Charakterystyka energetyczna obiektu

a/ moc urządzeń elektrycznych:

1. oświetlenie 7 kW

2. gniazda  8 kW

łącznie   15 kW
b/ budynek ogrzewany będzie z kotłów gazowych. Moc grzewcza 105 kw 

c/ Sprawność kotłów 90%

d/ rozdzielnica wyposażona w wyłączniki samoczynne S-191 i S-193

Współczynnik jednoczesności k=0,6

Moc szczytowa Psz=15 kW

Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko

A/zapotrzebowanie wody 2 m3/dobę. Woda uzdatniona z wodociągu. 
Ścieki socjalne 2 m3 /dobę    odprowadzane do istniejącej kanalizacji  poprzez istniejący przykanalik. 
B/zanieczyszczenia gazowe (zapachy)z wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń sanitarnych. Zasięg 4 m.

Emisja substancji zanieczyszczających nie przekroczy dopuszczalnych wartości.

C/odpady komunalne w ilości 0,3 m3 na miesiąc

E/nie przewiduje się wycinki drzew, ani wymiany gruntu.

izolacyjność cieplna przegród

Podłoga przy gruncie Umax = 0.28
GRES
1

WYLEWKA CEMENT. 
6
STYROPIAN

8
FOLIA DELTA DORKEN
PŁYTA FUNDAMENTOWA 40

CHUDY BETON   15
Strop nad poddaszem Umax =0.25
BLACHODACHÓWKA 

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

WEŁNA MINERALNA 
20
FOLIA IZOLACYJNA
PŁYTY GKF

2
ściana Umax=0.29
TYNK


1
STYROPIAN 

12
CEGŁA PEŁNA

25
TYNK


1
Ochrona Ppoż.

a.  dane techniczne obiektu                   

Powierzchnia całkowita                                            445,78 m2
wysokość                                                                     15.30 m

liczba kondygnacji                                                           5
b.  odległości od sąsiednich budynków

Budynek w zabudowie śródmiejskiej
 c.  substancje palne

W budynku występują substancje palne takie jak meble, zasłony, i inne materiały o temp. zapł. 270-4500C
d.  obciążenie ogniowe

Wielkości obciążenia ogniowego wyznaczono na podstawie ilości materiałów znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach.

Obliczeń dokonano na podstawie Polskiej Normy PN-70/B-02852.

Wyliczone wartości obciążenia ogniowego przedstawiają się następująco:

- budynek                         : poniżej 500 MJ/m2
e.  zagrożenie ludzi 
Kategoria zagrożenia ludzi; piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro ZL III poddasze ZL IV
Przewidywana liczba ludzi na poszczególnych kondygnacjach

Piwnica do 5 osób

parter
 do 50 osób

1 piętro do 25 osób

2 piętro do 25 osób

Poddasze do 15 osób

f.  zagrożenie wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Projektowany budynek będzie znajdował się poza strefami zagrożenia wybuchem.

f.  strefy pożarowe

obiekt stanowi jedną strefę pożarową
g.  klasa odporności pożarowej

Budynek projektuje się w klasie C odporności pożarowej, poszczególne elementy spełniać będą wymogi w zakresie odporności ogniowej i tak:

	Konstrukcja  główna nośna
	Konstrukcja dachu
	Strop
	Ściana zewnętrzna
	Ściana wewnętrzna
	Przekrycie dachu

	R60
Ściany z cegły pełnej gr 25 cm
	R15
Elementy drewniane malowane Ogniochronem.

Osłoniete płytami GKF


	REI 60

Strop żelbetowy
	EI 30

Z  cegły pełnej gr 25 cm 
	EI 15
Z cegły pełnej gr 25 cm, gr 12 cm oraz na poddaszu konstrukcji drewnianej gr 12 cm osłonięte płytami GKF
	E 15
Blacho-dachówka


h.  ewakuacja

Z budynku prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne, szerokość wyjść dostosowana do ilości osób przebywających w pomieszczeniach. Długość przejść i dojść dostosowane do parametrów założonych w warunkach technicznych. Klatka schodowa oddymiana klapą dymową
Drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/02

i. zabezpieczenie instalacji

1/ instalacja kanalizacyjna piony zostanie poprowadzona w bruzdach ściennych omurowanych cegłą.

2/ piony instalacji wod-kan zostaną poprowadzone w bruzdach ściennych i omurowane cegłą. 

3/ instalacja elektryczna zostanie poprowadzona pod tynkiem i wyposażona w główny wyłącznik pożarowy zlokalizowany przy wyjściu z budynku oraz odgromówkę w wykonaniu zwykłym.

4/ wentylacja poprowadzona zostanie przewodami obmurowanymi cegłą pełną gr. min. 12 cm.

j. urządzenia przeciwpożarowe

instalacja hydrantowa Ø 25mm. Szafki hydrantowe zlokalizowane na każdej kondygnacji przy klatce schodowej
k. sprzęt gaśniczy

Projektuje się lokalizację gaśnic proszkowych o ładunku 2 kg każda , po jednej gaśnicy na kondygnację. Miejsca usytuowania sprzętu oznakowane zostaną zgodnie z PN-92/N-01256/01

l. zaopatrzenie w wodę

Budynek jest zaopatrywany w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Woda do zewnętrznego gaszenia z sieci wodociągowej.
ł. drogi pożarowe

Zgodnie z zapisem § 12, ust 1, pkt. 2 Rozporządzenia z dnia 24 lipca 2009 roku (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) obiekt podlega obowiązkowi zapewnienia drogi pożarowej i na podstawie tego obowiązku droga taka istnieje. Parametry użytkowe są założonymi w w/w rozporządzeniu.
PROJEKT  BUDOWLANY

	nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY
Sanok nr działki 597, 598/6


	nazwa i adres inwestora:

 Impexrur S.A.

38-500 Sanok ul. Lipińskiego 109


Zawartość dokumentacji:

1. wytyczne do planu BIOZ

2. projekt zagospodarowania terenu
3. ocena geotechniczna gruntu

4. projekt budynku cz. arch.

5. projekt budynku cz. Kontr

6. projekt wewnętrznych instalacji

Projektanci:

      -   architektura  mgr inż. Arch Maciej Farbisz upr.Nr. UAN-2-8346-101/87

- konstrukcja mgr inż. Wincenty Janowski upr. Nr.UAN-2-8346-98/86

- instalacje wod-kan mgr inż. Jan Miśniakiewicz upr. Nr. 46/75 

-      instalacje elektryczne inż. Jacek Kłodowski upr. Nr. PKD/0213/PWOE/09

Sprawdzający:

- sprawdzający architektura mgr inż. Arch. Mariola Sidor ANB-2-8346/84/89/90

- sprawdzający konstrukcja mgr inż. Barbara Janowska GP.I.UA-8346-117/90

- sprawdzający instalacje wod-kan inż. Marian Miśniakiewicz up. PDK/0002/POOS/07

- sprawdzający instalacje elektryczne inż. Marek Walczak upr. UAN-2-8346-13/87

Wykaz opinii i uzgodnień:

Opinia nr GN-VII-7441/51/2010 ZUD w Sanoku
Opinia nr 98/10 (uzgodnienie pod względem higieniczno-zdrowotnym)

Opinia nr 76/10 pod względem zgodności z przepisami BHP
Opinia Ppoż z dnia 24.03.2010
Sanok kwiecień 2010
