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1. DANE OGÓLNE 
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się istniejąca zabudowa śródmiejska, 

budynki do trzech kondygnacji nadziemnych przyległych do siebie ścianami bocznymi, 
od frontu projektowanego budynku znajduje się parking samochodowy oraz 
młodzieŜowy dom kultury . 

Opracowywany obecnie projekt przewiduje wyburzenie istniejącego budynku, 
wchodzącego w skład zabudowy i wybudowanie w jego miejscu nowej kamienicy która 
będzie pełnić funkcję handlowo – usługowo - mieszkaniową. Na parterze planowane są 
dwa lokale handlowe, na I i II piętrze zlokalizowane będą biura z zapleczami zaś na 
poddaszu planuje się umiejscowić 3 lokale mieszkaniowe o zróŜnicowanym metraŜu. 
Rejon opracowania uzbrojony jest w wodociąg miejski sieć gazową, kanalizację 
sanitarną oraz deszczową oraz siec energetyczną. Miejsce inwestycji znajduje się w 
Sanoku na Placu Św. Michała na działce o nr ewid. 597, 598/6. 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
���� Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 
���� Projekt architektoniczno-budowlany; autor mgr inŜ. arch. Maciej FARBISZ. 
���� Wytyczne technologiczne. 
���� Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wewnętrznych instalacji 

sanitarnych (instalacja c.o., instalacja wod-kan).  
Wody opadowe z połaci dachów zostaną odprowadzone  kanalizacją deszczową do 

miejskiej kanalizacji deszczowej. Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do 
kanalizacji sanitarnej. 

1.3. OPIS BUDOWANEGO BUDYNKU 
Obiekt jest  budynkiem pięciokondygnacyjnym (z częścią mieszkalną umieszczoną 

na poddaszu uŜytkowym)  projektowanym w zwartej zabudowie śródmiejskiej o 
ścianach murowanych z cegły pełnej ocieplonych 12 cm warstwą styropianu, stropach 
płytowych (prefabrykowanych i wylewanych), Terriva z dachem wielospadowym o 
konstrukcji jętkowo – kleszczowej. Dach ocieplony 20 cm warstwą wełny mineralnej 
kryty blachodachówką.  
Sposób zaopatrzenia obiektu w media. 

Woda doprowadzona jest z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej ø100 (Ŝeliwnej) 
przyłączem Dn 40 przebiegającym w pobliŜu działki Inwestora; wodomierz główny 
umieszczony zostanie w  projektowanym budynku. 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą z budynku przyłączem PVC ø200 do miejskiej 

kanalizacji sanitarnej ø300 (kamionka) a dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.  
Wody deszczowe z dachów odprowadzone poprzez projektowaną kanalizacją 

deszczową do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej PVC 250.  
Gaz doprowadzony zostanie z istniejącej sieci gazu niskiego ciśnienia g75 PE 
przebiegającego w pobliŜu projektowanego budynku;  

1.4. PODZIAŁ NA STREFY POśAROWE 
Omówione w części architektoniczno-budowlanej projektu.  
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1.5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ 
• na potrzeby socjalno-bytowe: 

Q śr dob = 24 osób x 25 = 0,6 m3/dobę (część handlowo-usługowa) 
Q śr dob = 10 osób x 65 = 0,65 m3/dobę (część mieszkalna) 

2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODNE 
W budynku woda doprowadzona zostanie do piwnicy i tam zlokalizowany zostanie 

główny zawór odcinający, oraz zestaw wodomierzowy z głównym wodomierzem. Filtr i 
izolator przepływów zwrotnych typ EA zostanie zamontowany za głównym zaworem 
odcinającym. Na kaŜdej kondygnacji występują 2 lokale uŜytkowe za wyjątkiem 
poddasza gdzie występują 3 lokale mieszkalne. W kaŜdym z lokali projektuje się 
indywidualny węzeł wodomierzowy (składający się z zaworu antyskaŜeniowego typ EA 
oraz wodomierza skrzydełkowego jednostrumieniowego JS 2,5) dla rozliczania 
poszczególnych odbiorców. Lokalizacja węzłów wodomierzowych zaznaczona jest na 
rzutach instalacji wod-kan. 
Ciepła woda uŜytkowa przygotowywana będzie osobno dla poszczególnych lokali 
miejscowo za pomocą dwufunkcyjnych kotłów gazowych ACV PRESTIGE 
EXELLENCE 24 z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 54 l.  

2.1. WYTYCZNE MATERIAŁOWE. 
Trasę oraz średnice rur instalacji ciepłej wody uŜytkowej pokazano na rzutach 

instalacji wod-kan jak równieŜ na rozwinięciu. 
Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej projektuje  się z rur stalowych. 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego 
przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), naleŜy stosować przepust w tulei 
ochronnej, która powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się Ŝadne połączenie przewodu oraz tu-
leja ochronna nie powinna być podporą przesuwną tego przewodu. Tuleja powinna być 
rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co naj-
mniej o 2 cm, przy przejściu przez ścianę; o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 2 cm 
z kaŜdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej 
posadzki i około 1 cm poniŜej tynku na stropie. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona ma-
teriałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej 
wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających. 

Po wykonaniu instalacje naleŜy poddać próbom szczelności i po wypłukaniu wodą  
z prędkością l,0 m/s przeprowadzić dezynfekcję. Następnie wykonać badania wody. 

3. WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA  
3.1. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH  

Ilość ścieków (przyjęto równa ilości wody na cele socjalne)  
Q śr dob = 1,25 m3/dobę 
Zaprojektowano instalację i sieć kanalizacji sanitarnej. W budynku ścieki sanitarne 

odprowadzane będą z przyborów sanitarnych przez projektowany przyłącz PVC 160 do 
istniejącej miejskiej sieci kanalizacji PVC 300. 

Kanalizacja sanitarna słuŜyć będzie do odprowadzania ścieków z przyborów sanita-
rnych poprzez projektowane przyłącza do kanalizacji sanitarnej.  
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Kanalizację wykonać z rur kanalizacyjnych w systemie Wavin . Piony kanalizacyjne 
zaopatrzyć w rewizje 0,4m nad posadzką i wyprowadzić nad dach z zakończeniem rurą 
wywiewną min. 0,6 m powyŜej kominów wentylacyjnych. Nie naleŜy stosować kolan 
90°, wszystkie odgałęzienia i załamania naleŜy wykonać z trójników i kolan o kącie 
ostrym w kierunku spływu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem się 
kanalizacji. Włączenia misek ustępowych do pionów wykonać w miarę moŜliwości 
osobno i poniŜej włączeń innych przyborów. Pod fundamentami rury PVC prowadzić  
w rurach ochronnych. MontaŜ urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie 
przybory muszą posiadać „zamknięcia wodne”. Piony prowadzić w bruzdach lub po 
wierzchu ścian i obudować płytami gipsowo-kartonowymi lub obmurować.  

Kompensację wydłuŜeń termicznych przewodów zapewnić poprzez pozostawienie 
luzów w kielichach w czasie montaŜu rur. Przy przejściach pionów przez stropy 
stosować tuleje ochronne z PVC. Przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić 
szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjne powinny 
mieć powiększoną średnicę o jedną demencję w stosunku do pionu. Spadki podejść 
winny wynosić 2÷3 %. Miski ustępowe mocować do posadzki w sposób zapewniający 
łatwy demontaŜ. Umywalki umieszczać na wysokości 0,80÷0,85 m. 

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone będą w łatwo 
dostępne rewizje (rewizje nie mogą być zabudowane bez moŜliwości dostępu) Do 
pionów podłączone zostaną przybory sanitarne. Średnice podejść pod przybory podano 
w tabeli poniŜej: 

Przybór Podejście 

Umywalka 0,05 m 

Zlewozmywak 0,05 m 

Wpusty podłogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m 

Miska ustępowa 0,10 m 

 
Po zakończeniu robót montaŜowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, 

naleŜy przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i przewody pionowe sprawdzać 
na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody 
odpływowe (poziomy) napełnić wodą powyŜej kolana łączącego pion z poziomem, 
sprawdzać przez oględziny. 

3.1.1. Urządzenia i wytyczne materiałowe. 
���� Przewody instalacji kanalizacyjnych z rur PVC układane pod posadzką i w ścianach, 
piony, odpowietrzenia z rur cienkościennych klasy N, wywiewki, rewizje PVC, 
produkcji WAVIN BUK. 
���� Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody oddzielania przeciwpoŜa-
rowego naleŜy wykonać w przepustach instalacyjnych (opaski zgniatające) o odpo-
rności EI60. 

4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH. 
W obrębie projektowanego budynku występuje miejska kanalizacja deszczowa PVC 

ø 250 mm. Wody z dachu budynku odprowadzane będą poprzez rynny dachowe 
zewnętrznymi rurami spustowymi poprzez przyłącza i kolektory kanalizacji deszczowej 
do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Urządzenia i wytyczne materiałowe. 
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���� Przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur cienkościennych PVC klasy N, kieli-
chowych, łączonych na uszczelki, przewody układane w ziemi na podsypce z piasku 10 
cm, obsypane piaskiem 30 cm, produkcji WAVIN BUK. 
���� Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne Dn 315 PE, systemowe, z pokrywami klasy D, 
produkcji WAVIN BUK lub równorzędne. 

5. GOSPODARKA CIEPLNA 
Budynek został podzielony na 9 lokali zgodnie z przeznaczeniem. KaŜdy lokal (na 

parterze dwa sklepy, na piętrze I i II pomieszczenia biurowe i na poddaszu trzy 
mieszkania) posiada indywidualne źródło ciepła w postaci gazowego dwufunkcyjnego 
kotła kondensacyjnego ACV Prestige Exellence 24. Jest to nowoczesny kocioł z 
zamkniętą komorą spalania   który gwarantuje ogrzanie pomieszczeń jak równieŜ 
dostarczenie ciepłej wody na cele bytowe. Lokalizacja kotłów gazowych została 
przedstawiona na rzutach instalacji centralnego ogrzewania oraz w projekcie instalacji 
gazowej. 

5.1. BILANS CIEPLNY BUDYNKU 
���� Strefa klim. 3  Tz -20°C  Pow. ogrz. 1175,4 m2  Kub. ogrz. 3355,5 m3 
���� Projektowe obciąŜenie cieplne budynku    Qo = 63354 W 
���� Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh: 372,29 GJ/rok 
���� Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh: 103414 kWh/rok 
���� Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 316,7 MJ/(m2·rok) 
���� Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 88,0 kWh/( m2·rok) 
���� Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 111,0 MJ/( m3·rok) 
���� Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 30,8 kWh/( m3·rok) 

 

5.2. ROZWIĄZANIA INSTALACJI CO 
Budynek podzielony został na 9 lokali uŜytkowych po dwa na kaŜdej kondygnacji 
oraz trzy lokale mieszkaniowe na poddaszu uŜytkowym. KaŜdy z tych lokali 
zasilany jest w ciepło do centralnego ogrzewania z własnego źródła ciepła jakim jest 
projektowany kocioł gazowy kondensacyjny ACV Prestige Exellence 24. 
Na parterze kotły dla lokali handlowych zostały usytuowane w zapleczach. 
Na I i II piętrze kotły zostały usytuowane w zapleczach biurowych a na poddaszu 
uŜytkowym w kuchniach i łazience. Jest to nowoczesny kocioł z zamkniętą komorą 
spalania dlatego nie stanowi niebezpieczeństwa i moŜe by sytuowany w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
Projektowany kocioł zawiera na swoim wyposaŜeniu zawór bezpieczeństwa, pompę 
obiegową do instalacji CO, pompę ładującą CWU oraz naczynie wzbiorcze 
przeponowe. Odprowadzenie spalin jak równieŜ pobór powietrza do spalania będzie 
się odbywał przez systemowy układ powietrzno-spalinowy SPS 80/125. Ze względu 
na małe obiegi instalacyjne a tym samym niewielkie straty na instalacji CO 
projektuje się zawory upustowe mocowane pod kotłem DN 15. 

 

5.3. OPIS  INSTALACJI CO 
Projektuje się ogrzewanie pompowe, wodne, dwururowe, z rozdziałem dolnym. 
Parametry czynnika grzejnego 70/50 ºC. Instalacja CO pracuje w systemie zamkniętym. 
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Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnętrzne zostały przyjęte zgodnie z 
normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. 
Obliczenia strat ciepła dokonano zgodnie z normą PN-EN 12831:2006. Współczynniki 
przenikania ciepła "k" zostały policzone w oparciu o rodzaje przegród według projektu 
architektonicznego. 
Jako element grzejny projektuje się grzejniki płytowe firmy PURMO typu CV11, 
CV21S, oraz grzejniki łazienkowe (drabinkowe). Do regulacji temperatury powietrza w 
pomieszczeniu zaprojektowano głowice termostatyczne Danfoss RTD-NP. Na przewodach  
powrotnych zaprojektowano zawory powrotne. 
Rurociągi instalacji CO zaprojektowano z rur miedzianych typu: 
-IMI – M - miękkie zasilenie prowadzone w warstwach podłogowych. 
-IMI - twarde pozostałe rurociągi. 
W przypadku prowadzenia rurociągów w warstwach podłogowych naleŜy unikać 
połączeń rurociągów w warstwach podłogowych. 
Rurociągi naleŜy układać w izolacji termicznej ze spienionego polietylenu typu 
THERMAFLEX o gr. 20mm. 
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą odpowietrzników zainstalowanych 
na grzejnikach. Zabezpieczenie instalacji CO zamknięte z naczyniem przeponowym i zaworem 
bezpieczeństwa wchodzącym w skład dobranego kotła gazowego. 
Po całkowitym montaŜu instalację C.O. naleŜy przepłukać i poddać próbie szczelności 
ciśnieniem 0,6MPa. 
 

5.4. UWAGI OGÓLNE 
Ilekroć w opisie lub na rysunkach występuje nazwa dystrybutora lub producenta, 

naleŜy to traktować jako przykładowe określenie typu i standardu urządzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadków, w których Inwestor wskazał konkretne urządzenie lub 
materiał, np. które juŜ je posiada. Wszystkie typy i rodzaje materiałów podstawowych 
naleŜy w projekcie wykonawczym przedstawić Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie 
urządzenia i materiały zamontowane w instalacjach winny posiadać waŜne świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wszelkie zmiany technologiczne naleŜy bezwzględnie konsultować z Projektantem 
instalacji sanitarnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


