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BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNEGO
1. ŚCIANY
Ściany budynku wykonane z cegły pełnej Kl. 15 na zaprawie cementowej marki 5. Ściany docieplic systemowo :

1. Podłoże
2. Zaprawa klejąca GREINPLAST KS lub GREINPLAST K
3. Płyta styropianowa 10 cm
4. Łącznik mechaniczny
5. Siatka z włókna szklanego

6. Zaprawa klejąca GREINPLAST K
7. Farba gruntująca GREINPLAST F lub podkładowa farba silikatowa GREINPLAST SP lub podkładowa farba silikonowa GREINPLAST XP *
* ( zależnie od rodzaju wyprawy  tynkarskiej)

8. Listwa startowa

9. Wyprawa tynkarska GREINPLAST TK/TB, GREINPLAST TAK/TAB/TAN, GREINPLAST G/G-N, GREINPLAST TSB/TSK, GREINPLAST TXB/TXK
10. Farba elewacyjna (opcjonalnie w zależności od stosowanej zaprawy tynkarskiej) GREINPLAST FA lub GREINPLAST FS lub GREINPLAST FX.

Kolor tynku -   piętro 6021 2 piętro 6000
Odporność ogniowa ściany REI 60
2. KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH

Elementy drewniane stanowiące konstrukcję więźby dachowej, lub inne elementy konstrukcyjne np. słupy, belki należy zabezpieczyć przeciwpożarowo środkiem Fobos M2 (barwiony) poprzez trzykrotne malowanie do klasy odporności ogniowej R15.

Elementy widoczne więźby dachowej, oraz konstrukcji należy wykonać z drewna struganego zabezpieczonego poprzez trzykrotne malowanie do klasy odporności ogniowej R15 środkiem Fobos M2 (bezbarwnym).

Elementy dekoracyjne (wiatrownice, szalowania)z drewna należy wykonać z drewna jodłowego struganego gr. 32 mm zabezpieczonego środkiem Drewnochron impregnat (w kolorze naturalnego drewna). Szerokość wiatrownic 25 cm. Szerokość desek do szalowania  max 15 cm
3. WYKONYWANIE LEKKICH PRZEGRÓD

Lekkie ścianki gr 12 cm w budynku wykonać z elementów Termorex (beton komórkowy odmiana 500)na zaprawie cementowej kl .

Lekkie scianki gr. 6,5 cm w budynku wykonać z elementów Termorex (beton komórkowy odmiana 500).

Przegrody lekkie gr 6 cm na poddaszu wykonać szkieletowe z profili ściennych UW50x06, i CW50x0,6 obłożonych płytami GKF gr 10 mm. Wypełnienie ścian płytami wełny mineralnej d=1x50 mm > 40 kg/m3.

Ściany gr 12 cm na poddaszu wykonać szkieletowe z krawędziaków drewnianych 10x10 cm obłożonych od wewnątrz płytami FGKF gr 20 mm a od strony pom. sanitarnych płytami OSB gr 10 mm wodoodpornymi. Wypełnienie ścian płytami wełny mineralnej d=1x50 mm > 40 kg/m3.Od strony pomieszczeń sanitarnych wełny mineralnej zamontować folię wysoko-paroprzepuszczalną np. DRAFTEX GR. 0,2 mm.
Odporność ogniowa ściany EI 30
4. PRZEKRYCIA DACHOWE, IZOLACJE STROPODACHÓW I TARASÓW ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE

 Budynek przekryty będzie blachodachówką Metrobond z posypką w kolorze naturalnej dachówki. Grubość blachy 0,75 mm. Blachodachówkę układać na łatach drewnianych o wym 4x5 cm 

i rozstawie 50 cm. Blachodachówkę mocować wkrętami tyb „3B” z uszczelkami gumowymi. Po bokach wykonać wiatrownice patrz pkt. 1. od spodu szalowanie deskami drewnianymi patrz pkt. 1.
Pod blachodachówką zastosować następujące warstwy stropodachu od spodu; płyty FH2GKF gr 15 mm 2 warstwy w pomieszczeniach sanitarnych i FGKF gr. 15 mm w pozostałych pomieszczeniach na ruszcie drewnianym (łaty 50x30 mm o rozstawie max 80 cm), folia paroizolacyjna Stopair/Flammex gr 0,2 mm, wełna Izo-Mata (Isover) gr 20 cm, folia wysoko-paroprzepuszczalna np. DRAFTEX GR. 0,2 mm, łaty z drewna jodłowego zabezpieczone środkiem Fobos M2 (barwiony) poprzez trzykrotne malowanie do klasy odporności ogniowej R15.

Odporność ogniowa R30
Taras w budynku wykonać następująco:

Płytki kamionkowe mrozoodporne w kolorze pastelowym z odcieniem zieleni i fakturze strukturalnej, mocowane klejem cementowym mrozoodpornym, warstwa wyrównawcza 

z jastrychu cementowego gr min 5,0 cm zbrojonego siatką polipropylenową, lub stalową matą zbrojeniową o oczkach do 150 mm i Ø pręta do 3 mm, 3xpapa na lepiku, jastrych cementowy 4,0 cm, styropian 14,0 cm, folia izolacyjna typ Delta – izolacja pozioma Dorken (lub inna o podobnych parametrach), strop.

Daszki na kominach wykonać z blachy stalowej gr. 0,75 mm ocynkowanej powlekanej w kolorze naturalnej dachówki
Systemy rynnowe Gamrat

System 95 z daszków i tarasu, oraz system 150 na pozostałych dachach.

Kolor elementów grafitowy

Obróbki blacharskie:

Obróbki wykonywać z blachy stalowej powlekanej 0,75 mm w kolorze czerwonym.
Blachę na wiatrownicy zakładać od góry na szerokość 5 cm. mocować co 15 cm wkrętami typ „3B” z uszczelkami gumowymi.
5.PODŁOGI I POSADZKI

W pomieszczeniach , handlowych i holach i sanitariatach na parterze zastosować Gres techniczny sól/pieprz Cersanit, (lub innym o podobnych parametrach) układanym na kleju Atlas, (lub innym o podobnych parametrach).

W pomieszczeniach sanitarnych, płytki ceramiczne Opoczno, w kolorach pastelowych, najlepiej z odcieniem zielonym (lub innym o podobnych parametrach), układanych na kleju Atlas Bis, (lub innym o podobnych parametrach).

W sali pomieszczeniach mieszkalnych parkiet bukowy Kl I gr. 20 mm układanych na kleju UZIN MK 80 Dyspersyjny klej do parkietu 
Podłogę przy gruncie w pomieszczeniach przyziemia i w piwnicy wykonać następująco:

Podsypka żwirowa 10,0 cm, chudy beton 10 cm, 2xpapa na lepiku, płyta żelbetowa 15 cm,
folia izolacyjna typ Delta – izolacja pozioma Dorken (lub inna o podobnych parametrach), styropian 4,0 cm, wylewka cementowa 4,0 

Podłogę  w pomieszczeniach na piętrze i poddaszu wykonać następująco: strop, folia izolacyjna typ Delta – izolacja pozioma Dorken (lub inna o podobnych parametrach), styropian 3,0 cm, wylewka cementowa 4,0 cm.

6. TYNKI ZEWNĘTRZNE I OKLADZINY

Ściany  tynk mineralny Greinplast, (lub inny o podobnych parametrach i w podobnym kolorze).

Ściany parteru okładzina Vetisol w kolorze piaskowym OR montowany systemowo
Kominy ponad dachami obłożyć płytkami elewacyjnymi Relief Jura (lub innymi o podobnych parametrach, kolorze i fakturze).

7. POWŁOKI MALARSKIE

Pomieszczenia w budynku:

· pomieszczenia gospodarcze malować farbami akrylowymi Dekoral Akrylit W  w kolorze białym (lub innymi o podobnych parametrach i w podobnym kolorze)

· pomieszczenia sanitarne i techniczne malować farbami akrylowymi Dekolar Maleinak Plus w kolorze białym (pomieszczenia sanitarne w kolorach pastelowych z odcieniem zieleni dobranym do koloru płytek)(lub innymi o podobnych parametrach i w podobnym kolorze)

· pomieszczenie użytkowe  malować farbami akrylowymi Dekoral Akrylit W  w kolorach pastelowych (lub innymi o podobnych parametrach i w podobnym kolorze)

W pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego płytki glazurowane w kolorach pastelowych z odcieniem zieleń ułożone na kleju Atlas Bis do wys 2,0 m.

Elementy metalowe takie jak bariery stalowe, odboje należy malować farbami antykorozyjnymi w kolorze szary metalik.

8. STOLARKA

W budynku zastosować okna drewniane o współczynniku 1.1 w kolorze ciemny brąz.

Parapety z polimerobetonu o fakturze marmuru w odcieniu piaskowym.

Okna zaopatrzyć w nawietrzaki.

Drzwi wejściowe przeszklone do budynku, drzwi na taras drewniane (profil ciepły) w kolorze stolarki okiennej. Współczynnik dla części oszklonej 1.1. Drzwi zaopatrzyć w automatyczne domykacze.

Pozostałe drzwi zewnętrzne drewniane płycinowe w kolorze stolarki.

W obiekcie zastosowano przeszklenie systemowe Jansen Viss (lub o podobnych parametrach), obejmujące cześć zachodniej fasady budynku.

 Drzwi na klatkę schodową przeszklone o odporności ogniowej EI60

Wewnętrzne drzwi:

· do pomieszczeń sanitarnych zaopatrzyć w nawietrzaki od dołu, kolor stolarki biały.

· Do pomieszczeń użytkowych akustyczne w kolorach pastelowych z odcieniem zieleni

· Do pomieszczeń kuchennych drzwi pełne w kolorze białym

9. ELEMENTY WYKOŃCZENIA, ŚLUSARKA

Poręcze:

Poręcze na schodach i na tarasie ze stali nierdzewnej. Pochwyty dn 50x4 pręty dn. 30 rozmieszczone co 12 cm. Mocowanych do słupków ze stalowych rur dn 50x4 rozmieszczonych co 1,0 m. Wysokość barier 110 cm
Gzymsy, boniowania i sztukaterie:

· Rdzeń stanowi kształtka z twardego styropianu klasy EPS 200 (FS 30) bez dodatku regranulatu

· Na niej, maszynowo metodą ciągnioną, wykonana jest warstwa zabezpieczająca (zewnętrzna) specjalnej zaprawy (na bazie żywic kopolimerów akrylu z wypełniaczem kwarcowym i dodatkami modyfikującymi) tworząca powłokę o jednolitej drobnej strukturze przypominającej powierzchnię piaskowca
Alejki i dojścia:

Dojścia wykonać z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm w kolorze ciepłego piasku, ułożonej na 5 cm warstwie piasku. Podkład stanowić będzie 50 cm żwiru

Dojścia obramować obrzeżami ogrodowymi w kolorze ciepłego piasku. Pozostałą komunikację obramować obrzeżami drogowymi, na podsypce 50 cm żwirobetonu
10. STROPY

Strop nad parterem i piętrami:

Od dołu ; tynk cementowy kat III 1,5 cm, Strop zelbetowy, folia izolacyjna typ Delta – izolacja pozioma Dorken (lub inna o podobnych parametrach), płyty styropianowe FS20 gr 4 cm, warstwa wyrównawcza z jastrychu cementowego gr min 5,0 cm zbrojonego siatką polipropylenową, lub stalową matą zbrojeniową o oczkach do 150 mm i Ø pręta do 3 mm. Wykończenie; patrz pkt 5 podłogi posadzki.

Odporność ogniowa stropu REI 60
Strop nad poddaszem.
Od dołu płyty FH2GKF gr 20 mm, dwie warstwy układana na ruszcie systemowym, folia paroizolacyjna Stopair/Flammex gr 0,2 mm, wełna Izo-Mata (Isover) gr 20 cm, folia wysoko-paroprzepuszczalna np. DRAFTEX GR. 0,2 mm, legary z drewna jodłowego 7x4 cm deski jodłowe strugane gr. 32 mm (układane na pióro-wpust ), panele Kronopol trudno ścieralne (lub inne o podobnych parametrach) w kolorze sosna, lub inne jasne drewno układane pioro-wpust na kleju na piance podkładowej. 

W łazienkach płyty OSB gr 10 mm wodoodporne gruntowane preparatem (na przykład Atlas Uni-Grunt lub Ceresit C17). Aby zwiększyć przyczepność podłoża, przed gruntowaniem można rozłożyć na płycie siatkę polipropylenową (ogólnie dostępna siatka układana na przykład na styropianie pod tynk cienkowarstwowy podczas docieplania budynków) i umocować ją zszywkami. Na tak przygotowaną i zagruntowaną powierzchnię można nakleić płytki ceramiczne Opoczno, w kolorach pastelowych, najlepiej z odcieniem zielonym (lub innym o podobnych parametrach), układanych na kleju Atlas, (lub innym o podobnych parametrach).Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkiem Fobos M2 (barwiony) poprzez trzykrotne malowanie do klasy odporności ogniowej R15.
Odporność ogniowa stropu REI 60
