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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Na terenie olgtym opracowaniem znajdujecsistniepca zabudowarodmiejska,
budynki do trzech kondygnacji nadziemnych przylegtglo siebigcianami bocznymi,
od frontu projektowanego budynku znajduje¢ sparking samochodowy oraz
miodziezowy dom kultury .

Opracowywany obecnie projekt przewiduje wyburzemsgniejacego budynku,
wchodzcego w skiad zabudowy i wybudowanie w jego miejsowej kamienicy ktora
bedzie peiné funkcje handlowo — ustugowo - mieszkanigwNa parterze planowane s
dwa lokale handlowe, na | i Il gtrze zlokalizowane d@la biura z zapleczami zana
poddaszu planuje giumiejscowé¢ 3 lokale mieszkaniowe o zmdicowanym metrau.
Rejon opracowania uzbrojony jest w wodgrimiejski si€¢ gazowa, kanalizact
sanitarm oraz deszczow oraz siec energetycznMiejsce inwestycji znajduje giw
Sanoku na Placw. Michata na dziatce o nr ewid. 597, 598/6.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

2 Projekt architektoniczno-budowlany; autor mgt.iarch. Maciej FARBISZ.
2 Wytyczne technologiczne.

2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budoyWwaewretrznych instalacji
sanitarnych (instalacja c.o., instalacja wod-kan).

Wody opadowe z potaci dachéw zostardprowadzone kanalizacgeszczow do
miejskiej kanalizacji deszczowejcieki sanitarne z budynku zostaadprowadzone do
kanalizacji sanitarnej.

1.3. OPIS BUDOWANEGO BUDYNKU

Obiekt jest budynkiem pciokondygnacyjnym (z ec&cia mieszkalm umieszczoa
na poddaszuaytkowym) projektowanym w zwartej zabudovéi®dmiejskiej o
scianach murowanych z cegty petnej ocieplonych 12n@rstwg styropianu, stropach
ptytowych (prefabrykowanych i wylewanych), Terrizadlachem wielospadowym o
konstrukcji gtkowo — kleszczowej. Dach ocieplony 20 cm wagsivetny mineralne;j
kryty blachodachdwk
Sposob zaopatrzenia obiektu w media.

Woda doprowadzona jest z istrieg) sieci wodoaigowej miejskiej 8100zeliwnej)
przytaczem Dn 40 przebiegaggym w poblizu dziatki Inwestora; wodomierz gtowny
umieszczony zostanie w projektowanym budynku.

Scieki sanitarne odprowadzaneds z budynku przyczem PVC @200 do miejskiej
kanalizacji sanitarnej @300 (kamionka) a dalej dejskiej oczyszczalniciekOw.

Wody deszczowe z dachow odprowadzone poprzez povyake kanalizacy
deszczow do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej PVC 250.
Gaz doprowadzony zostanie z ista@gj sieci gazu niskiego diienia g75 PE
przebiegajcego w pobliu projektowanego budynku;
1.4. PODzIAL NA STREFY POZAROWE

Omdédwione w czsci architektoniczno-budowlanej projektu.

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan Ml SNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30  38-500 SANOK  tel/fax: 0-13 46 319 86
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1.5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ
* na potrzeby socjalno-bytowe:

Q ¢ dob = 24 0s6b x 25 = 0,6 Hulobe (cze$¢ handlowo-ustugowa)
Q srdob=10 0sb6b x 65 = 0,65 doke (czes$¢ mieszkalna)

2. INSTALACJE WEWNETRZNE WODNE

W budynku woda doprowadzona zostanie do piwni@m tzlokalizowany zostanie
gtbwny zawér odcinagy, oraz zestaw wodomierzowy z gtdbwnym wodomierzEittr i
izolator przeptywow zwrotnych typ EA zostanie zarmwany za gtdwnym zaworem
odcinapcym. Na kade] kondygnacji wyspuja 2 lokale uytkowe za wyjtkiem
poddasza gdzie wygiuja 3 lokale mieszkalne. W kdym z lokali projektuje si
indywidualny wezet wodomierzowy (sktadagy sk z zaworu antyskeaniowego typ EA
oraz wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowed® 2,5) dla rozliczania
poszczegdblnych odbiorcéw. Lokalizacjeeztdw wodomierzowych zaznaczona jest na
rzutach instalacji wod-kan.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dolzie osobno dla poszczegdélnych lokali
miejscowo za pomac dwufunkcyjnych kottbw gazowych ACV PRESTIGE
EXELLENCE 24 z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojesan4 |.
2.1. WYTYCZNE MATERIALOWE.
Trasz oraz srednice rur instalacji cieptej wodyzytkowej pokazano na rzutach
instalacji wod-kan jak rowniena rozwingciu.
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projeldupt z rur stalowych.

Przy przejciu rury przewodu przez przegroudowlan (np. przewodu poziomego
przezsciarg, a przewodu pionowego przez strop), nglstosowd przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna byv sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowai¢c zadne paiczenie przewodu oraz tu-
leja ochronna nie powinna 6yodpon przesuwn tego przewodu. Tuleja powinnady
rura o srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewnstrznej rury przewodu co naj-
mniej 0 2 cm, przy prz&giu przezsciang; 0 1 cm, przy przeégiu przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy prz&giu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej
posadzki i okoto 1 cm pomej tynku na stropie.

Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona ma-
teriatem trwale plastycznym nie dzialeym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsi utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajcych.

Po wykonaniu instalacje nafg podd& prébom szczelriwi i po wyptukaniu wod

z predkoscia 1,0 m/s przeprowadzidezynfekcg. Nastpnie wykong badania wody.

3. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA
3.1. ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

llos¢ sciekow (przygto rowna ilgci wody na cele socjalne)

Qrdob=1,25 fﬁ/dObﬁz

Zaprojektowano instalagji sie¢ kanalizacji sanitarnej. W budynksgieki sanitarne
odprowadzanedula z przyboréw sanitarnych przez projektowany pgegtPVC 160 do
istniejacej miejskiej sieci kanalizacji PVC 300.

Kanalizacja sanitarna stu¢ bedzie do odprowadzanigiekéw z przyboréw sanita-
rnych poprzez projektowane przgka do kanalizacji sanitarne;.

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan Ml SNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30  38-500 SANOK  tel/fax: 0-13 46 319 86
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Kanalizacg wykon& z rur kanalizacyjnych w systemie Wavin . Piony &léracyjne
zaopatrzy w rewizje 0,4m nad posadzk wyprowadz¢ nad dach z zak@zeniem rug
wywiewna min. 0,6 m powyej komindw wentylacyjnych. Nie natg stosowa kolan
90°, wszystkie odgatienia i zatamania natg wykona z tréjnikdw i kolan o kcie
ostrym w kierunku sptywu (49 w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si
kanalizacji. Whczenia misek ugpowych do piondéw wykoriaw miare mozliwosci
osobno i poriej wiaczer innych przyborow. Pod fundamentami rury PVC prowéad
w rurach ochronnych. Montaurzadzea zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
przybory musz posiadé ,zamknkcia wodne”. Piony prowadziw bruzdach lub po
wierzchuscian i obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi lub obmurowa

Kompensag wydtuzen termicznych przewoddéw zapewnpoprzez pozostawienie
luzow w kielichach w czasie morma rur. Przy przdégciach piondw przez stropy
stosowé tuleje ochronne z PVC. Przestizenicdzy przewodem a tulgjwypeinic
szczeliwem zapewnigtym swobodny przesuw przewodu. Rury wentylacyjneipoy
mie¢ powigkszory srednie o jedra demengt w stosunku do pionu. Spadki poste]
winny wynost 2+3 %. Miski us¢gpowe mocowa do posadzki w sposob zapewnmj
tatwy demonta. Umywalki umieszczana wysokéci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, psaizone bda w tatwo
dostpne rewizje (rewizje nie magby¢ zabudowane bez mlwosci dostpu) Do
pion6w pod4czone zostanprzybory sanitarneSrednice poddg pod przybory podano
w tabeli ponzej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Whpusty podiogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m

Po zakaczeniu robot montawych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryuoie
nalezy przeprowadz badanie szczeldoi. Podejcia i przewody pionowe sprawdza
na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Wody
odptywowe (poziomy) napetoiwoda powyzej kolana 4czacego pion z poziomem,
sprawdza przez ogidziny.

3.1.1. Urzgdzenia i wytyczne materiatowe.

2 Przewody instalacji kanalizacyjnych z rur PVC uldad pod posadak w $cianach,
piony, odpowietrzenia z rur cienkmennych klasy N, wywiewki, rewizje PVC,
produkcji WAVIN BUK.

2 Przefcia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody oeldnia przeciwpza-
rowego naley wykona w przepustach instalacyjnych (opaski zgnite@) o odpo-
rnosci EI60.

4. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

W obrebie projektowanego budynku wypuje miejska kanalizacja deszczowa PVC
@ 250 mm. Wody z dachu budynku odprowadzarda lpoprzez rynny dachowe
zewrgtrznymi rurami spustowymi poprzez pragka i kolektory kanalizacji deszczowej
do istniepcej sieci kanalizacji deszczowej.

Urzadzenia i wytyczne materiatowe.

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan Ml SNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30  38-500 SANOK  tel/fax: 0-13 46 319 86
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2 Przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur diefciennych PVC klasy N, kieli-
chowych, czonych na uszczelki, przewody uktadane w ziempo@dsypce z piasku 10
cm, obsypane piaskiem 30 cm, produkcji WAVIN BUK.

2 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne Dn 315 PEtesy®we, z pokrywami klasy D,
produkcji WAVIN BUK lub réwnorzdne.

5. GOSPODARKA CIEPLNA
Budynek zostat podzielony na 9 lokali zgodnie zegrraczeniem. Kaly lokal (na

parterze dwa sklepy, nagpize | i Il pomieszczenia biurowe i na poddaszuy trz
mieszkania) posiada indywidualieddio ciepta w postaci gazowego dwufunkcyjnego
kotta kondensacyjnego ACV Prestige Exellence 24t i@ nowoczesny kociot z
zamknita komom spalania  ktory gwarantuje ogrzanie pomiesacpk rownie:
dostarczenie cieptej wody na cele bytowe. Lokajaakottow gazowych zostata
przedstawiona na rzutach instalacji centralnegaegania oraz w projekcie instalacji
gazowe;.
5.1. BILANS CIEPLNY BUDYNKU
» Strefaklim.3  T,-20°C Pow. ogrz. 1175,4 fn  Kub. ogrz. 3355,5
2 Projektowe obcigzenie cieplne budynku Q=63354 W

2 Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewapia 372,29 GJ/rok

2 Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewapia Q03414 kWh/rok

» Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 3¥8/{m’rok)

» Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA: 88/8hK nfrok)

> Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 1M13/Q m’rok)

» Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV: 30/8hK m’rok)

5.2. ROZWIAZANIA INSTALACJI CO
Budynek podzielony zostat na 9 lokaltytkowych po dwa na kalej kondygnaciji
oraz trzy lokale mieszkaniowe na poddasziytkowym. Kazdy z tych lokali
zasilany jest w ciepto do centralnego ogrzewaniasnegazrodia ciepta jakim jest
projektowany kociot gazowy kondensacyjny ACV PrgstiExellence 24.
Na parterze kotty dla lokali handlowych zostaty wewane w zapleczach.
Na | i Il pigtrze kotty zostaty usytuowane w zapleczach biurdwgicna poddaszu
uzytkowym w kuchniach i fazience. Jest to nowoczesogiot z zamknita komom
spalania dlatego nie stanowi niebezpidst#a i mae by sytuowany w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebghadei.
Projektowany kociot zawiera na swoim wypgsaiu zawor bezpiecastwa, pomp
obiegows do instalacji CO, pomp tadupca CWU oraz naczynie wzbiorcze
przeponowe. Odprowadzenie spalin jak roverpebor powietrza do spalaniadzie
si¢ odbywat przez systemowy uktad powietrzno-spalin@®BS 80/125. Ze wzglu
na mate obiegi instalacyjne a tym samym niewielkieaty na instalacji CO
projektuje s¢ zawory upustowe mocowane pod kottem DN 15.

5.3. OPIS INSTALACJI CO
Projektuje s§ ogrzewanie pompowe, wodne, dwururowe, z rozdzialetnym.
Parametry czynnika grzejnego 70/50 °C. InstalaCjgfaicuje w systemie zamktyim.

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan Ml SNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30  38-500 SANOK  tel/fax: 0-13 46 319 86
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Temperatury w pomieszczeniach oraz temperaturygieange zostaty przgje zgodnie z
normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403.

Obliczenia strat ciepta dokonano zgodnie z mofAN-EN 12831:2006. Wspoiczynniki
przenikania ciepta "k" zostaty policzone w oparaurodzaje przegrod wedtug projektu
architektonicznego.

Jako element grzejny projektujeg syrzejniki ptytowe firmy PURMO typu CV11,
CV21S, oraz grzejniki tazienkowe (drabinkowe). Bgulacji temperatury powietrza w
pomieszczeniu zaprojektowano gtowice termostatyd2asfoss RTD-NP. Na przewodach
powrotnych zaprojektowano zawory powrotne.

Rurochgi instalacji CO zaprojektowano z rur miedzianygbut

-IMI — M - migkkie zasilenie prowadzone w warstwach podtogowych.

-IMI - twarde pozostate ruragi.

W przypadku prowadzenia ruragow w warstwach podtogowych naie unikat
pofaczer rurochigdw w warstwach podtogowych.

Rurockagi naleey uktada& w izolacji termicznej ze spienionego polietylengpu
THERMAFLEX o gr. 20mm.

Odpowietrzenie instalacji odbywak bedzie za pomagodpowietrznikdw zainstalowanych
nagrzejnikach. Zabezpieczenie instalacji CO zagtekai naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczastwa wchodgcym w skiad dobranego kotta gazowego.

Po calkowitym montau instalagi C.O. naley przeptuké i podd& probie szczelrigi
cisnieniem 0,6MPa.

5.4. UWAGI OGOLNE
llekro¢ w opisie lub na rysunkach wystuje nazwa dystrybutora lub producenta,

nalezy to traktow#& jako przyktadowe okrgenie typu i standardu wdzenia. Nie do-
tyczy to tylko tych przypadkéw, w ktorych Inwestwskazat konkretne uggzenie lub
materiat, np. ktére juje posiada. Wszystkie typy i rodzaje materiatévdsgtawowych
nalezy w projekcie wykonawczym przedstawinwestorowi do akceptacji. Wszystkie
urzadzenia i materialy zamontowane w instalacjach wipogiadéa wazne swiadectwa
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany technologiczne nayebezwzgédnie konsultowé z Projektantem
instalacji sanitarnych.

Komieec

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan Ml SNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30  38-500 SANOK  tel/fax: 0-13 46 319 86



