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1. DANE OGÓLNE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
���� Umowa z Inwestorem i ustalenia projektowe. 
���� Projekt architektoniczno-budowlany autor mgr inŜ. Arch. Maciej Farbisz 
���� Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej znak 639/O/OdpWn/95/09. 
���� Obowiązujące normy i przepisy prawne. 
���� Bąkowski - „Projektowanie instalacji gazowych”. 
���� Karty katalogowe. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie wewnętrznej instalacji 

gazowej dla budynku usługowo handlowo mieszkalnego zasilającej przybory gazowe: 
•  9 indywidualnych kotłów gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych     
 9 kuchenek 4-palnikowych z piekarnikiem 

• montaŜ 9- ciu. gazomierzy na klatce schodowej w obudowie z siatki drucianej.   

2. INSTALACJA GAZOWA 
 Rurociągi. 

Prowadzenie przewodów gazowych pokazano na rzucie poziomym i schemacie in-
stalacji gazowej. Do wykonania instalacji gazowej naleŜy uŜyć rur stalowych czarnych 
bez szwu wg PN-/H-74221:1994. Połączenia poszczególnych rur naleŜy wykonywać 
przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją. Instalację od kurka głównego Dn 15 
zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku do projektowanych przyborów gazo-
wych naleŜy wykonać wg średnic podanych w niniejszym opracowaniu. 
 Kurek główny. 

Kurkiem głównym, stanowiącym granicę własności pomiędzy siecią a instalacją ga-
zową będzie kurek odcinający Dn40 zamontowany na ścianie budynku w obudowie. 
Miejsce zamontowania kurka głównego trwale oznakować napisem (np. na 
drzwiczkach) ”główny zawór gazowy”. 

Kurek główny powinien posiadać szczelność zamknięcia A wg PN-M-74001:1992 
oraz odporność ogniową 650ºC w czasie 30 min. 
 Punkt pomiarowy. 

W naściennej skrzynce osłoniętej siatką. zostanie zamontowany kurek główny ø40 
mm oraz gazomierz G-4 z dwoma kurkami odcinającymi. Schemat montaŜowy punktu 
pomiarowego przedstawiony jest na rysunku. 

KaŜdy lokal posiada oddzielny gazomierz zlokalizowany obok pionu gazowego na 
klatce schodowej. 

 

3. PROWADZENIE PRZEWODÓW 
Przewody gazowe mogą być prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych w od-

ległości 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w ścianie, z wyjątkiem 
przyziemia lub piwnic, gdzie przewód naleŜy prowadzić w odległości 3-5 cm od ściany. 
Bruzdy z przewodami gazowymi naleŜy wypełnić chudą zaprawą cementową, łatwą do 
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usunięcia w razie konieczności kontroli przewodów: zaprawy gipsowe i wapienne są 
niedopuszczalne. 

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody prowa-
dzić w rurach ochronnych, które winny wystawać po 3 cm z kaŜdej strony przegrody. 
Przewody na ścianach mocować za pomocą uchwytów rozmieszczonych w odległości 
1,5÷2,0 m. 

Przewodów instalacji gazowych nie naleŜy prowadzić przez pomieszczenia mieszka-
lne oraz pomieszczenia, których sposób uŜytkowania moŜe spowodować naruszenie sta-
nu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza 
się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne pod 
warunkiem zastosowania rur miedzianych łączonych przez lutowanie twarde lub rur sta-
lowych bez szwu, łączonych przez spawanie. 

Przewodów instalacji gazowej nie wolno układać na strychach i pod podłogą. 
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowią-

cych wyposaŜenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektry-
cznej, piorunochronowej itp.), naleŜy lokalizować w sposób zapewniający bezpiecze-
ństwo ich uŜytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi 
przewodami powinna umoŜliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co naj-
mniej 0,1 m powyŜej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej 
krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co 
najmniej o 20 mm. 

Dopuszcza się prowadzenie instalacji gazowej po zewnętrznej stronie ścian budy-
nków z wyjątkiem kiedy jest ona wykonana z rur miedzianych lub gaz jest w stanie 
płynnym lub zawiera parę wodną. 

Po komisyjnym odbiorze instalacji gazowej przy udziale dostawcy gazu, całość 
instalacji naleŜy zakonserwować przez dwukrotne pomalowanie farbą rdzochronną oraz 
nawierzchniową koloru Ŝółtego. 

4. PRZYBORY GAZOWE 
Przy instalowaniu urządzeń gazowych naleŜy spełnić następujące warunki: 

• urządzenia gazowe naleŜy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewo-
dami instalacji gazowej; 

• kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia naleŜy umieścić w miejscu łatwo dostę-
pnym, na odcinku poziomym na wysokości nie niŜszej niŜ 70 cm od podłogi; 

• urządzenia gazowe słuŜące do ogrzewania pomieszczeń, których temperatura osłon 
moŜe przekroczyć 60oC, naleŜy instalować w odległości co najmniej 0,3 m od ścian  
z materiałów łatwo zapalnych, nie osłoniętych tynkiem; 

• grzejniki gazowe wody przepływowej naleŜy instalować na ścianach z materiałów 
niepalnych bądź izolować je od ściany z materiałów palnych płytą z materiału nie-
palnego. 

Urządzenia gazowe, pozostające bez stałego dozoru w czasie ich uŜytkowania, takie 
jak kotły gazowe lub ogrzewcze pomieszczeń, powinny mieć samoczynne zabezpiecze-
nia przed skutkami spadku ciśnienia lub wyłączenia dopływu gazu oraz spełniać wyma-
gania polskich norm. 
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4.2. ODPROWADZENIE SPALIN 
Pomieszczenie w którym zamontowany jest kocioł centralnego ogrzewania powinno 
posiadać dwa odrębne przewody: spalinowy i wentylacyjny oraz kanał wentylacji 

nawiewnej, kaŜdy o wymiarach wynikający z obliczeń. 

Połączenia urządzeń gazowych z kanałami spalinowymi naleŜy wykonać przewoda-
mi w systemie SPS powietrzno-spalinowymi dla kaŜdego kotła. Długość całkowita rury 
nie moŜe przekraczać 2 m, a pionowy odcinek tej rury winien mieć min. 22 cm. 
Przewód powietrzno-spalinowy prowadzić ze spadkiem min. 5% w kierunku kotła co. 

Przewody wentylacyjne i spalinowe (kominy) winny być wyprowadzone ponad dach 
0,6 m, ponad poziom kalenicy przy pokryciu palnym i 0,3 ponad połać dachową przy 
pokryciu niepalnym, przy czym odległość pozioma od wylotu przewodów do pokrycia 
dachu w Ŝadnym przypadku nie moŜe być mniejsza jak 1 m. 

Na całej długości rur spalinowych i przewodów spalinowych nie moŜe występować 

zmniejszenie ich przekroju jak równieŜ nie mogą być umieszczone zamknięcia (zasuwy). 

Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowy i wentylacyjny muszą być spra-
wdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów winna być potwierdzona po-
zytywnym protokołem kominiarskim. 

4.3. SPRAWDZENIE INSTALACJI 
Instalację naleŜy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie 

w ciągu 30 minut nie zmienione. Próbę szczelności wykonuje uprawniony wykonawca. 
Z wykonania próby sporządza się protokół, który naleŜy okazać dostawcy gazu przed 
zagazowaniem instalacji gazowej. 

Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez wykonawcę, moŜe nastąpić na Ŝyczenie 
inwestora (odpłatnie) ostateczny komisyjny odbiór szczelności instalacji przy udziale 
przedstawiciela dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej próby szczelności nale-
Ŝy sporządzić protokół komisyjny. 

Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. 

5. ODBIÓR I EKSPLOATACJA INSTALACJI GAZOWEJ 
Do w/w odbioru wymagane są: 

• dokumentacja budowlana i techniczna; 

• certyfikaty lub aprobaty techniczne materiałów i urządzeń; 

• uzgodnienia branŜowe wymienione w dokumentach załączonych do PB; 

• pozwolenie na budowę; 

• pozytywny protokół kominiarski dopuszczający zamontowanie projektowanych przy-
borów gazowych. 

5.2. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 

89/94) eksploatowaną instalację gazową naleŜy poddawać raz w roku przeglądowi tech-
nicznemu. Przegląd moŜe przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia energetyczne. 

Kanały wentylacyjne i spalinowe powinny być sprawdzone raz w roku przez Mistrza 
Kominiarskiego. 

5.3. UWAGI KOŃCOWE 
Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody inwestora (uŜytkownika) oraz 

projektanta na zasadach obowiązujących przepisów. 
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5.4. OBLICZENIA 
 Obliczenia hydrauliczne głównego przewodu-pionu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ObciąŜenia cieplne od urządzeń gazowych 

Pomieszczenie 
Kubatura 

pomieszczenia 
Moc zainstalowanych 

urządzeń 
ObciąŜenie cieplne 

pomieszczeń 
MAKS. OBCIĄśENIE 

CIEPLNE 

- m3 kW W/m3 W/m3 

SPEDYCJA 31,0 24 774 4 650 

Kubatura pomieszczeń zabezpiecza obciąŜenie cieplne zamontowanych urządzeń gazowych 

 
 

kurek kolanko zwęŜka
trójnik 
przelot

trójnik 
odnoga

SUMA jedn. całk.

- - mm mb szt. szt. szt. szt. szt. m mb Pa/m b Pa

1 0,45 33,3 15,1 50 33,30 1 7 1 14,70 48,00 1,010 48,50
2 0,47 29,6 14,0 40 0,50 1 0,80 1,30 2,760 3,60
3 0,44 25,9 11,3 40 3,6 1 0,80 4,40 1,8 7,90
4 0,52 22,2 11,6 40 0,5 1 0,80 1,30 1,7 2,20
5 0,56 18,5 10,3 32 3,6 1 0,80 4,40 1,15 5,10
6 0,61 14,6 8,9 32 0,5 1 0,80 1,30 2,42 3,10
7 0,67 11,1 7,4 32 2,6 1 0,80 3,40 1,96 6,70
8 0,78 7,4 5,7 32 0,5 1 0,80 1,30 1,17 1,50
9 0,80 3,7 3,0 32 0,5 1 1,30 1,80 0,22 0,40
10 1,00 3,7 3,7 25 11 2 8 1 11,80 22,80 1,9 43,30
11 1,00 1,2 1,2 15 3,5 1 3 4,20 7,70 2,35 18,10
12 0,0 0,00 0,00 0,00
13 0,0 0,00 0,00 0,00
14 0,0 0,00 0,00 0,00
15 0,0 0,00 0,00 0,00
16 0,0 0,00 0,00 0,00

140,40
1-16

OPORY
DŁ. 

OBL.

OPORY ZASTĘPCZE

m 3 /h

RAZEM

Działka Dł.DnQ
Wsp. 
jedn. 

rozbioru


