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3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Podstawa opracowania.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty ngsfijace dokumenty:

* projekt architektoniczno-konstrukcyjny
oraz zarzdzenia i przepisy:

e Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia £9®&kst jednolity Dz. U. 2003r.
Nr 153, poz.1504 z gdiejszymi zmianami), w sprawie warunkow techniczmyjakim
powinny odpowiada energetyczne obiekty budowlane i ich usytuowahbistawy z
dnia 27-04-2001 "Prawo ochrodgodowiska”, Ustawy " o odpadach”. (Dz.U. z 2001r
Nr. 62 poz 627 i 628) z @gaiejszymi zmianami.

e Normy w zakresie budowy wdzen energetycznych.

3.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budogvinstalacji elektrycznych w projektowanym budynkanblowo-
ustugowo-mieszkalnym w miejscowa Sanok ul. PISw. Michata dziatka nr 597, 598/6
swym zakresem:

- ulozenie WLZ na odcinku od ZK-3a — wagiznika p. pa LO-250 do wytacznika gibwnego
WG

- rozmieszczenie ospt elektrycznego

- mont& opraw dwietlenia zasadniczego,

- monta opraw @wietlenia awaryjnego,

- monta rozdzielnic i tablic elektrycznych,

- dystrybucja oprzewodowania inst. sitowychswaetleniowych,

- pomiary

- obliczenia techniczne.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Instalacije wewrtrzne

a. Tablice rozdzielcze i linie zasilagce

Na zewrtrznejscianie budynku zaprojektowano wgknik P.pa w wersji wrekowe;j
(wytacznik P.pa z materiatu izolacyjnego). Jako wgknik naley zastosowa
rozlacznik LO-250 z ostonami zaciskOw. Skrzynk wylacznikiem p.pa. nalezy
zamontowa na wysokéci 1,4m. Skrzynka z wytznikiem musi mié drzwi z szyl
zamykane na klucz. Z w/w skrzynki najewyprowadz¢ kabel
LY5x35mnf+LY25mnt uktadany w rurze DVK75 pod tynkiem do tablicy wytznika
gtébwnego (WG) w pomieszczeniu Nr 8p/1.

Zasilanie obiektu mdiwe po wykonaniu przebudowyadza kablowego ZK-3a wedtug
odrebnego opracowania nr arch. 8ESL/2010.

Projektowany jest kanat elektrycznych linii pionavimtypu ZELP firmy RADIOLEX
od parteru budynku do poddasza, wykonany w obudstaiewej, malowana
proszkowo (kolor wedtug wystroju wtrz) stopiér ochrony IP40. Ochrona przed
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dotykiem bezpérednim poprzez zastosowanie oston metalowych, eehpozed
dotykiem pd&rednim poprzez szybkie wadzenie zasilania.

Projektowane tablice mieszkaniowe oznaczone odd@BIB9 oraz tablic
administracyja TB-Adm. jako podtynkowe w obudowie w Il klasie iaoji z
wytacznikami instalacyjnymi S301, S303. TablitB-Adm wyposay¢ w lampki
sygnalizugce napicie. Przejcia kabla przezciany uszczeldi mag ognioodpora. Typ
tablic i rozmieszczenie pokazano na rysunkacfczahych do projektu. Povigze
tablice zasilt liniami 5-cio przewodowymi o typach i przekrojagek na schemacie
blokowym zasilania rys. nr 1/o.

. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz gniazd wtykvych 230V
Dla cswietlenia wretrz zaprojektowano oprawy jarzeniowe i kompaktowealeznosci
od funkciji i przeznaczenia poszczegdlinych pomieszckyp opraw, ich rozmieszczenie
oraz mocezrrédetswiatta podano na planach instalacji elektrycznyohtalacje
wykona: jako podtynkowe przewodami YDY3x1,5rAm

Instalacje gniazd wtykowych wykoé@rzewodami YDY3x2,5mf Instalacje
wyposay¢ w osprzt melaminowy p.t. za wyjkiem, sanitariatow, piwnic, gdzie
montowa osprzt bakelitowy szczelny. Wykzniki montowa na wysokéci 1,4m,
gniazda wtykowe na korytarzach, w kuchni, w pokbja¢3m, od posadzki.

Oprawy éwietlenia ewakuacyjnego (na planach oznaczenie sdéaHowa wydzielory
czes¢ oswietlenia podstawowego.aSvyposaone w moduty akumulatorowe
zapewniagce ich prae przez okres co najmniej 60 minut po zaniku acigi
zasilapcego, zapewniajna cagach ewakuacyjnych minimalne gztnie égwietlenia 1
IX.

Nascianach zamontowgpiktogramy oznaczag¢ drog; ewakuacyja zapewnigc
sprawne przeprowadzenie ewakuacji 0s6b w przypadkiku napicia zasilajcego.
Oprawy awaryjne vgczy¢ w obwod dwietlenia podstawowego.

W pomieszczeniach sanitarnych przewody prowaadziniach prostych lub
réwnolegtych do krawdzi scian i sufitdw. Instalowanie puszek, rozgatikow i sprztu
taczeniowego poza strefami 0,1 i 2. Instalowanie nefit 2 jedynie opraw
oswietleniowych o 1l klasie ochronioi.

Instalacja sitowa

Obejmowé bedzie zasilanie szybu windy w piwnicy. Instakagjykona przewodami
podtynkowymi YDY5x4mr. Wybudowany odcinek linii zasilajej zakaiczyé puszk,
PK8.

. Instalacja odgromowa

Projektowany budynekedzie miat dach wykonany z blachy stalowej ocynkogjan
jednostronnie powlekanej o gruden0,5mm. Blacha poszycia dachowegadie
wykorzystana jako zwdd instalacji odgromowej. Jakoewody odprowadzage
projektuje s¢ przewodem DFe/Zn frednicy 8mm prowadzone na tynku.ddlanach
ocieplonych budynku, przewody odprowadzaj uktada w rurach winidurowych
HDPE typu BES50 drednicy wew.40mm Rury BES50 mocogvdo $ciany budynku co
1m w warstwie projektowanego ocieplenia. Na wysck0,3m nad powierzchai
gruntu naley umiesci¢ zfacza kontrolne dwarubowe umieszczone w skrzynce z
materiatu izolacyjnego, ktorej pokrywa powinna lzjicowana z powierzchaitynku.
Nascianach bez dodatkowej izolacji termicznej nglekrzynki ze ziczami
kontrolnymi zaggbi¢ w scianie budynku. Ze z¢za kontrolnego naly prowadzé
bednark ocynkowan 30x3mm do uziomu otokowego wykonanego rowiiednark
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Fe/Zn 30x4mm. Projektowany uziom otokowy rgletozy¢ na gebokasci 0,5m w
odlegtaici 1m odsciany budynku. Wszystkie pgdzenia uziomu z przewodami
uziomowymi naley wykona jako spawane o minimalnej diugn spawu rownej
podwadjnej szerokei bednarki. Palczenia spawane nalezabezpieczyprzed korozj
farba antykorozyjn.

Pohczenia blach dachu ze zwodami pionowymi wykionlaczami rynnowymi zéruba
ocynkowan M8. Miejsca pofaczea blachy dachowej ZLPS nalezy zabezpieczy
antykorozyjnie i uszczelnt. Wystapce ponad powierzchgidachu kominy, rynny i
rury spustowe naky pohczy ze zwodami lub przewodami odprowadzgmi pretem
Fe/Zn 8mm.

Wartos¢ uziemienia instalacji odgromowej winna wynoBRi<1(Q.

. Instalacja uziemien wyrownawczych

Obejmowa bedzie poiczenie wewatrz budynku metalowych pionéw c.o., wody, gazu.
W tym celu projektowaneasszyny wyréwnawcze SW.

Szyre gldwm zamontowda w piwnicy i pokczy¢ z uziemieniem otokowym przewodem
min. CU16mnA. Szyny wyréwnawcze z szymiéwrg taczyé przewodem CU16mm
Wewnretrzne metalowe instalacje z saywyréwnawca taczy¢ przewodem CU6mfn
Kolor przewodéw ochronnyckdtto-zielony zgodny z norgn,Dobdr i monta

wyposaenia elektrycznego PN-93/E-05009/51 pkt/ 514.3.2.

Ochrona od porazen

Jako ochrona od paren pradem elektrycznym obowzuje skuteczne szybkie
wytaczenie w ukladzie sieci zasiag] TN-S. W obwodach zasiigjych odbiory
wymagajce dodatkowej ochrony zastosowanoagyhiki przeciwporaeniowe
réznicowo-prdowe 0 znamionowym pdzie r&nicowym rownym D=30mA.
Maksymalny czas wytzenia zwat jest rowny: 5 sek. - dla wiz-6w oraz 0.4 sek.2 0.
sek — dla obwodow odbiorczych o ngpii odpowiednio 230V i 400V. W liniach
zasilajcych tablice rozdzielcze i wspomniane odbiornikprrgektowano niezaime
przewody ochronne PE.

. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony instalacji elektrycznych wewgtrenych przed skutkami wytadowa
atmosferycznych zastosowano ochronnik przeciw-pezepvy wysokiej energii.
Projektuje si dwu stopniowy system. Ochronnik typu 4P.70kA 2k¥g P (wysoki
poziom ochrony) montowaza wyhcznikiem giownym w tablicy TG. W tablicy T-Adm.
zamontowa ochronnik IP typu 4P 40kA 1,2kV (standardowy poziom ochrony).
Zabezpieczenia ochronnikow jak na schemacie ideomagilania oraz schematem
tablicy TB-Adm.

. Instalacja dzwonkowa

Z tablicy administracyjnej TB-Adm do lokali mieszikgch Nr 9, 8, 7, wyprowad&i
obwdd instalacji dzwonkowej 230V Zonej z przewodéw typu YDY3x1,5nfm
Przewody ukitadajako podtynkowe.

Instalacja oswietlenia zewretrznego

Z tablicy administracyjnej TB-Adm do projektowanyspraw dwietlenia
zewrgtrznego (typ Light lineat 21W oraz Triangolo 2x13VWRktad& przewody typu
YDY3x1,5mnf. Przewody ukladajako podtynkowe zgodnie z zakonymi
schematami, uktadgg je na zewetrznejscianie projektowanego budynku (nie uktada
przez inne pomieszczeniayatkowe).
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Uwagi kaacowe.

Calcs¢ inwestycji naley wykonywa przy uwzgédnieniu wszystkich uwag i zalete
przedstawionych w téei uzgodni@  zainteresowanych instytucji, pod nadzorem
odpowiednich stb dozoru technicznego ,z zachowaniem przepisowegbdawych i norm
obowhzujacych z Prawa Energetycznego oraz zgodnie

z przepisami Ustaw z dnia 27/04/2001 "Prawo ochéoodowiska" i Ustawy

" 0 odpadach”. (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 62®)¥niejszymi zmianami.

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego prektu moga by¢ dokonywane
wytacznie za zgod Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

5. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawiePrawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 2iaRozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. bt 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.)
ponizej przedstawiono informagjdotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji robot budowlanych zgodnie z wykonanymvpgej projektem budowlanym.

a. Zakres robdt i kolejn& realizacji
1. Montaz urzadzen energetycznych

b. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych

W obszarze wykonywania robét istnigjastpujace obiekty budowlane:
- Brak

c. Elementy zagospodarowania terenu stwacearagraenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktérym budavedzie elektryczna instalacja
wnetrzowa , stwarzagymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzisg
- Istniepca elektryczna instalacja winzowa

d. Przewidywane zagtenia podczas realizacji robot.

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
SREDNIA | Upadek z Whnetrze budynku W czasie
wysokacli, wykonania
(z drabiny, instalacji
rusztowania) elektrycznej
NISKA Porazenie padem projektowana Przy poddczaniu
elektrycznym instalacja elektryczna| urzadzen

e. Sposobb instruktal pracownikéw przed przygtieniem do realizacji zadania

Pracowni zatrudnieni przy budowie adzen elektrycznych powinni posiadadpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (e¢she, okresowe, stanowiskowe). Nalgoinformowa
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pracownikéw o sposobie wykonywania prac azeinych z budowinstalacji elektrycznych,
wykonywanie prac na wysoka, prac instalatorskich.

6. Obliczenia Techniczne

1. Zestawienie mocy, dobor zabezpiectigorzewodow i spadkow napgé oraz ochrony
przewodow i kabli od obchzen

Element Jedn. | wizTe-G | VLETB lwizzelp
Obliczeniowy Adm.
Moc
zainstalowana kw 35,32 8,32 27
Pi
Wspoiczynnik
jednoczesngei - 0,5 0,4 0,4
Ki
Moc
zapotrzebowana kw 17,66 3,328 10,8
P,
Prad
zapotrzebowany A 29,98 5,33 4,33
Ig
Zabezpieczenie A Bi WTs Bi WTs Bi WTS
In 63A 40A 63A
Przekrgj
orzewodu mnt 50 16 35
Dtugaosc linii | m 26 4 17
Typ przewodu i
Ikabla/ LgY LgY LgY
Obchzalnacs¢
przewodu J A 144 76 119
Spadek nagcia % 0.2 0.21 0.01
AU
Calcowity % 0.2 0,41 0,21
spadek nagcia
Prad zadz. A 100,8 64 100,8
Zabezp. ]
lg<In<I, - spetniony spetniony spetiony|
1,<1,45 |, - spetiony spetniony spetiony|
2. Sprawdzenie ochrony przeciwporaeniowej
YAKY LgY 5x16
Element Jedn. Trif\(/) :’ 00 4x120 — Lg_YR4 éSO — TB- LgYTéx25
ZK3a Adm.
S mnf - 120 50 16 35
I m - 80 26 4 17
R Q/km 0,0051 0,00064 0,009464 0,04544 0,0088
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Biuro projektowe :

X Q/km 0,0192 0,01904 0,00208 0,0032 0,00136
2Zsimp.
petli zwarc. - - 0,049 0,053 0,057 0,10
* 1,25
In A - 125 63 40 25
Typ zabezp. - gG gG gG S301 ¢
Czas s i 5 5 5 5
wytaczenia
la A - 712,5 302,4 180 250
|*Z s \% - 34,91 16,02 10,26 25
Skutecznéc¢
ochrony - - spetniona| speilniona  speilniorja  spetniona
|*Z <230V
3. Sprawdzenie kabli, przewodoéw na warunki zwarciowe
YAK
Trafo | Y || v 4x50-| LgY 5x16 — TB- | LgY 4x35 — TB1-
Element Jedn. | 400 | 4x120 9 9 9
RG Adm. TB9
kVA -
ZK3a
S mnt - 120 50 16 35
[ m - 80 26 4 17
R Q/km | 0,0051| 0,00064 0,009464 0,04544 0,008823
X Q/km | 0,0192| 0,01904 0,00208 0,0032 0,00136
2z imp'lm;g zware. * - - 0,049 0,053 0,057 0,10
Pocatkowy prad zwarcia
lp = KU, A 4575,22 4254,15 242487
k2 - 4 - - il L] L]
J30/(zRY +(x)]
Iy A - 125 63 40 63
Typ zabezp. - - gG gG s[€] gG
Czas wyhczenia s - 5 5 5 5
Ig<l<l, - - - 29,98<63<144 5,33<40<76 4,33<63<119
Kl 1, > 1683 _go51 16040 _ 16063 _
lZZZLTS A 145 227 = 4418 2270 =6951
Sprawdzenie przekroju na
warunki zwarciowe (115050)2 2 2
t="———"—-=157 _(11506)° _ _ (11535“ _
(= (kS)2 S - - 4575222 t—m =018 t = i 275
|z
Warunek 33062500 21000
(kS)Z > Zt - - - 338560Q= 6700 16200625 21000
- - spetnione spetnione spetnione
7. Rysunki
W dalszej czsci projektu
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8. Przepisy i normy zwazane

zlecenie inwestora,

- aktualne przepisy i normy:

- PN-IEC 60364Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002v sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690zra@ianami
Z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 poz. 1156),

- PN-EN 1838:200%Zastosowanie @wvietlenia. Gwietlenie awaryjne,

- PN-EN 12464-1:2004wiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca
pracy we watrzach.

- PN-EN 12665:2003U) Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia

wymagania dotyccych gwietlenia.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabddWwSEP-E-004

- Ochrona odgromowBN-86/E-05003/01 PN-IEC 61024-1

Podpis projektanta: ............ccoviiii i
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