GAZOMIERZ MIECHOWY
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BK-G4 6 0,04 1,2 25 1" 130 210 67 205 157 1,9
BK-G4 6 0,04 1,2 25 2’ - 215 67 194 157 1.9
Krétka informacja Krzywa spadku cisnienia
2.0
Gazomierz typ BK-G4 V1,2 jest gazomierzem
miechowym przeznaczonym do pomiaru zuzycia Ew ,/
gazu w gospodarstwach domowych wyposazo- % ////
nych w kuchenke gazowg i podgrzewacz wody typu 5 10 bowietrse et //
s - owietlrze d=
,junkers”. Gazomierz ten cechuje m. in.: objetos¢ 3 ////
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cykliczna V=1,2 dm3/h, maksymalne ci$nienie robo- S o5 é// Gaz ziemny d=0.62
cze 50kPa lub 10 kPa dla T4=650°C, zakres tem- s
peratury pracy -25°C do +55°C, duza doktadnosc a
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pomiaru, cicha bezawaryjna praca, dfugotrwata stabil- d=gestost Obciazenie [m*/h]

nos$¢ metrologiczna, mozliwos¢ podtgczenia nadajni-

ka impulsow. Podstawowg wielkos$cig gazomierza typu Krzywa btedu

BK V1,2 jest gazomierz BK-G2,5. Ponadto moze on 3
' C71/518 |

by¢ wykonany jako BK-G1,6 i BK-G4. Gazomierz ten +2 | | | | | | I/E[P 7/318
posiada najnowoczesniejsze, antywtamaniowe liczy- ® 41 0IML R31
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dio Z6 z opcjg Chekker. Liczydto to zabezpieczone jest g0
przed wszystkimi obecnie znanymi rodzajami ingeren- -1
cji i manipulacji. Zastosowane wysokiej klasy materiaty -2 | | | | | | | | | | |
i komponenty gwarantujg, ze gazomierz ten jest urzag- —30 ; 5 A
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dzeniem pomiarowym o najwyzszej jakosci. Qmin Obcigzenie [m*/h]

Zaktad Wytworczy Urzadzen Gazowniczych ,INTERGAZ” Sp. z 0.0.
1S0 9001 42-600 Tarnowskie Gory, ul. Nakielska 42/44

Cooaton A tel. (032) 285 88 15, fax (032) 285 24 65 M
intergaz@intergaz.eu, www.intergaz.eu ®




