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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Geotechniczne warunki posadowienia.
1.3. Polskie Normy.

1.4. Literatura naukowo-techniczna.

1.5. Projekt budowlany.

2. Wytyczne wykonawcze.

OGOLNE
Wszystkie roboty wykonywaé¢ w oparciu o obowigzujace Polskie Normy lub
Eurokody

MATERIALY

- beton klasy C25/30,

- stal zbrojeniowa — BSt500w, (strzemiona — St3SX, $10 BSt500w)
- stal konstrukcyjna — S235

- drewno — klasy C30,

- cegla — kl. 15 na zaprawie m-ki 10.

KONSTRUKCJA

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabono$ne,
nalezy je wymieni¢ na pospdtke o zageszczeniu pozwalajacym na uzyskanie
parametrow podobnych jak grunt pozostaty,

- plyte fundamentowg wysuna¢ na okolo 15cm poza zewngtrzne lico Scian —
tam, gdzie bedzie to mozliwe,

- ptyta fundamentowa PF1 i1 PF2 grubosci 40cm, na podtozu z chudego betonu
grubosci 10cm; zbrojenie wykona¢ w formie siatek zbrojeniowych ¢16
BSt500w 15x15cm — siatki dolem 1 gora; taczenie pretow na zakiad lub przez
spawanie zgodnie z PN,

- Sciany piwnic wykona¢ jako zelbetowe; zbrojenie obustronnymi siatkami ¢12
BSt500w 15x15cm — siatki dolem 1 gora; taczenie pretdéw na zaktad lub przez
spawanie zgodnie z PN,

- poziome prety zbrojeniowe $cian odgina¢ w $ciany poprzeczne na dhugosé
40cm,

- dach kotwi¢ do stropu kotwami 50x5mm co ok. 2-3m,

- ceowniki 180 taczy¢ parami w przekroj skrzynkowy.




Czes¢ rysunkowa

Fundamenty
Konstrukcja piwnic
Konstrukcja parteru
Konstrukcja I pietra
Konstrukcja II pigtra
Konstrukcja wiezby dachowe;j
Przekro) A-A
Schody
Piyta P1.1

. Ptyta P1.2

. Plyta P1.3

. Ptyta P1.4

. Ptyta P1.5

. Plyta P1.6

. Plyta P1.7

. Ptyta P1.8

. Ptyta P1.9

. Ptyta P2.1 i wieniec W2

. Ptyta P2.2

. Ptyta P2.3

. Plyta P2.4

. Plyta P2.6

. Plyta P2.7

. Plyta P2.8

. Ptyta P2.9

. Wieniec W1

. Belka B1.1

. Belka B1.2

. Belka B2.1, B2.2, B2.3, Stup S2.4, S2.5

. Belka B2.4

. Belka B2.5

. Belka B2.6

. Belka B3.1

. Belka B3.2

. Stup S1.1

. Stup S2.1

. Shup S2.2

. Stup S2.3

. Stup S2.6

. Stup S2.7

. Zestawienie stali
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