Specyfikacja techniczna
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zamawiajcy:
IMPEXRUR Sp. z 0.0.

ul. Lipinskiego 109
38 — 500 Sanok

Realizacy zadania pn.:

sInstalacje elektryczne w projektowanym budynku dlamwo-ustugowo-mieszkalnym w
miejscowdci Sanok PISw. Michata”



Pkt 1. Cz$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowgcim nprzepiséw zwizanych
z prowadzeniem rob6t instalacyjnych w zakre$igtgm projektem budowlanym :
- instalacja elektryczna w przebudowywanym budynku KREMENAROS w m.
Ustrzyki Gérne

1.2.Przedmiot i zakres robot..

Niniejsze opracowanimozna stosowawytacznie przy wykonawstwie robot
instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt.1.1Stosowanie podanych norm
i przepisOw nie mze byt sprzeczne z innymi przepisami obamijacymi w czasie
prowadzenia robét.

Zakres robot :

Instalacja zasilara

Tablica gtdéwna oraz tablice licznikowe

Tablice pegtrowe WLZ - ty

Instalacja éwietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

Instalacja éwietlenia zewntrznego i wejé

Instalacja sity

Instalacja przeciwporaniowa i podczen wyréwnawczych

Instalacja odgromowa

Przebudowa istniggego zacza kablowego na budynku

a. Tablice rozdzielcze i linie zasilagce

Na zewrtrznejscianie budynku zaprojektowano wgknik P.pa w wersji wrekowej
(wytacznik P.pa z materiatu izolacyjnego). Jako wgknik naley zastosowa
roziacznik LO-250 z ostonami zaciskow. Skrzynk wylcznikiem p.pa. nalezy
zamontowa na wysokéci 1,4m. Skrzynka z wytznikiem musi mié drzwi z szyl
zamykane na klucz. Z wiw skrzynki najewyprowadzé kabel LY5x35mm+LY25mnt
uktadany w rurze DVK75 pod tynkiem do tablicy wytznika gidwnego (WG) w
pomieszczeniu Nr 8p/1.

Zasilanie obiektu mdiwe po wykonaniu przebudowysdza kablowego ZK-3a wedtug
odrebnego opracowania nr arch. 8ESL/2010.

Projektowany jest kanat elektrycznych linii pionavimtypu ZELP firmy RADIOLEX od
parteru budynku do poddasza, wykonany w obudowiewstj, malowana proszkowo
(kolor wedtug wystroju wetrz) stopigr ochrony IP40. Ochrona przed dotykiem
bezpdrednim poprzez zastosowanie oston metalowych, mehpozed dotykiem
posrednim poprzez szybkie wadzenie zasilania.

Projektowane tablice mieszkaniowe oznaczone odd@BIB9 oraz tablic
administracyja TB-Adm. jako podtynkowe w obudowie w Il klasie iaoji z
wytacznikami instalacyjnymi S301, S303. TablitB-Adm wyposay¢ w lampki
sygnalizugce napicie. Przejcia kabla przezciany uszczeldi mag ognioodpora. Typ
tablic i rozmieszczenie pokazano na rysunkacfczahych do projektu. Povigze



b.

tablice zasilt liniami 5-cio przewodowymi o typach i przekrojaek na schemacie
blokowym zasilania rys. nr 1/o.

Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz gniazd wtykvych 230V

Dla cswietlenia wretrz zaprojektowano oprawy jarzeniowe i kompaktowealeznosci

od funkciji i przeznaczenia poszczegdlinych pomieszcCkyp opraw, ich rozmieszczenie
oraz mocezrddetswiatta podano na planach instalacji elektrycznyoktalacje wykona
jako podtynkowe przewodami YDY3x1,5fim

Instalacje gniazd wtykowych wykoé@rzewodami YDY3x2,5mf Instalacje
wyposay¢ w osprzt melaminowy p.t. za wyjkiem, sanitariatow, piwnic, gdzie
montowa osprzt bakelitowy szczelny. Wykzniki montowa na wysokéci 1,4m,
gniazda wtykowe na korytarzach, w kuchni, w pokbja¢3m, od posadzki.

Oprawy éwietlenia ewakuacyjnego (na planach oznaczenie sdéaHowa wydzielory
czes¢ oswietlenia podstawowego.aSvyposaone w moduty akumulatorowe
zapewniagce ich prag przez okres co najmniej 60 minut po zaniku eeipi zasilagcego,
zapewniag na cagach ewakuacyjnych minimalne aa¢nie gwietlenia 1 Ix.

Nascianach zamontowgiktogramy oznaczag drog; ewakuacyja zapewniajc
sprawne przeprowadzenie ewakuacji 0s6b w przypadkiku napicia zasilajcego.

Oprawy awaryjne vigczy¢ w obwod dwietlenia podstawowego.

W pomieszczeniach sanitarnych przewody prowaadziniach prostych lub
réwnolegtych do krawdzi scian i sufitdw. Instalowanie puszek, rozgatikow i sprztu
taczeniowego poza strefami 0,1 i 2. Instalowanie nefit 2 jedynie opraw
oswietleniowych o Il klasie ochronioi.

Instalacja sitowa

Obejmowé bedzie zasilanie szybu windy w piwnicy. Instakagjykona przewodami
podtynkowymi YDY5x4mr. Wybudowany odcinek linii zasilajej zakagiczyé puszk,
PK8.

Instalacja odgromowa

Projektowany budynekedzie miat dach wykonany z blachy stalowej ocynkogjan
jednostronnie powlekanej o gruden0,5mm. Blacha poszycia dachowegadtie
wykorzystana jako zwdd instalacji odgromowej. Jakoewody odprowadzage
projektuje s¢ przewodem DFe/Zn frednicy 8mm prowadzone na tynku.ddlanach
ocieplonych budynku, przewody odprowadzaj uktada w rurach winidurowych HDPE
typu BE50 csrednicy wew.40mm Rury BE50 mocoévdo sciany budynku co 1m w
warstwie projektowanego ocieplenia. Na wysak®,3m nad powierzchaigruntu
nalezy umieicic zlacza kontrolne dwidrubowe umieszczone w skrzynce z materiatu
izolacyjnego, ktérej pokrywa powinnadylicowana z powierzchaitynku. Nascianach
bez dodatkowej izolacji termicznej najeskrzynki ze z{czami kontrolnymi zagbic¢ w
scianie budynku. Ze z¢za kontrolnego naky prowadzé bednark ocynkowan
30x3mm do uziomu otokowego wykonanego rowriiednark Fe/Zn 30x4mm.
Projektowany uziom otokowy nate utozy¢ na gebokaosci 0,5m w odlegtéci 1m od
sciany budynku. Wszystkie pgdzenia uziomu z przewodami uziomowymi rigle
wykona jako spawane o minimalnej diugd spawu rownej podwdjnej szerakd
bednarki. Paiczenia spawane nalezabezpieczy przed koroz farba antykorozyjna.



Pohczenia blach dachu ze zwodami pionowymi wykiornlaczami rynnowymi zéruba
ocynkowan M8. Miejsca pofaczar blachy dachowej ZLPS nalezy zabezpieczy
antykorozyjnie i uszczelnt. Wystapce ponad powierzcheidachu kominy, rynny i rury
spustowe nalfgy polczy¢ ze zwodami lub przewodami odprowadzgmi pretem Fe/Zn
8mm.

Wartos¢ uziemienia instalacji odgromowej winna wynoRi<1(Q.

. Instalacja uziemien wyrownawczych
Obejmowa bedzie poiczenie wewatrz budynku metalowych pionéw c.o., wody, gazu.

W tym celu projektowaneaszyny wyrownawcze SW.

Szyre gldwm zamontowda w piwnicy i pokczy¢ z uziemieniem otokowym przewodem
min. CU16mnA. Szyny wyréwnawcze z szymiéwrg taczyé przewodem CU16mm
Wewrgtrzne metalowe instalacje z szywyréwnawca taczyé przewodem CU6mfn

Kolor przewodéw ochronnyckdtto-zielony zgodny z norgn,Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego PN-93/E-05009/51 pkt/ 514.3.2.

Ochrona od porazen

Jako ochrona od paren pradem elektrycznym obowzuje skuteczne szybkie wagizenie
w uktadzie sieci zasilagej TN-S. W obwodach zasiiggych odbiory wymagage
dodatkowej ochrony zastosowano ag#niki przeciwporaeniowe ré@nicowo-padowe o
znamionowym pdzie r&nicowym réwnym D=30mA.

Maksymalny czas wyEzenia zwat jest rowny: 5 sek. - dla wiz-6w oraz 0.4 sek.2 fek
— dla obwodbw odbiorczych o napiu odpowiednio 230V i 400V. W liniach
zasilagcych tablice rozdzielcze i wspomniane odbiornikpgektowano niezaime
przewody ochronne PE.

. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony instalacji elektrycznych wegtrenych przed skutkami wytadowa
atmosferycznych zastosowano ochronnik przeciw-pezepvy wysokiej energii.
Projektuje si dwu stopniowy system. Ochronnik typu 4P.70kA 2k¥g P (wysoki
poziom ochrony) montowaza wyhcznikiem giownym w tablicy TG. W tablicy T-Adm.
zamontowa ochronnik IP typu 4P 40kA 1,2kV (standardowy poziom ochrony).

Zabezpieczenia ochronnikdw jak na schemacie ideorgsilania oraz schematem tablicy
TB-Adm.

. Instalacja dzwonkowa

Z tablicy administracyjnej TB-Adm do lokali mieszikgch Nr 9, 8, 7, wyprowad&i
obwdd instalacji dzwonkowej 230V Zonej z przewodéw typu YDY3x1,5nfm
Przewody ukitadajako podtynkowe.

Instalacja oswietlenia zewretrznego

Z tablicy administracyjnej TB-Adm do projektowanyspraw dwietlenia zewgtrznego
(typ Light lineat 21W oraz Triangolo 2x13W) uktadarzewody typu YDY3x1,5mf
Przewody uktadajako podtynkowe zgodnie z aakzonymi schematami, uktadajje na
zewrgtrznejscianie projektowanego budynku (nie uktagaizez inne pomieszczenia




uzytkowe). Sterowaniedwietlenia zewntrznym z Tab. Adm. W sposéb automatyczny
lub reczny.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.

W celu przeniesienia istnigjego zicza kablowego ZK-3a nalg¢ na czas budowy
projektowanego obiektu IMPEXRUR wykoha@aowe zijcze kablowe ZK-3a z blach AL. o
wymiarach 800x850x250 na fundamencie prefabrykowanyypu C-6 o wym.
850x250x1050m.

Ztacze kablowe usytuowabezpdrednio przyscianie projektowanego budynku.

Istniehce kable YAKY4x120mrh wprowadzé do projektowanego @tza kablowego,
zgodnie z zalczonym schematem, przy czym na kablu YAKY4x12Gmetecji ZK do ZK
Urzad Miasta bud. Nr7 oraz kablu YAKY4x120mmelacji ZK bud. nr2 ZK-3a nr 72,
wykona wstawlke kabla YAKY4x120mm o diugaci 10m kady. Przedmiotowe kable
polczy¢ mufami przelotowymi typu SMOE-81548. Krayace s¢ kable w ziemi z innym
uzbrojeniem terenu zabezpieé¢ayra ochrona DVK @110 o diugéci 4x1m.

W projektowanym ziczu kablowym wykonauziemienie o wartai R<5Q.

Po wybudowanilciany projektowanego budynku nr 5 IMPEXRUR, ngle@rojektowane
zlacze kablowe ZK-3a osadzi na zewntrznej scianie budynku, a fundament
prefabrykowany zdemontowa

Istniepce zhcze kablowe zdemontowai przekazda do magazynu RDE Sanok ul.
Lipinskiego 138

Prace prowadzipod nadzorem s#b eksploatacyjnych RDE Sanok ul. Lipkiego 138..

1.4. Informacja o terenie budowy .
Wszystkie roboty budowlano — montave naley wykonywa zgodnie z projektami
budowlano-wykonawczymi oraz w obawujacym jeszcze zakresie zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdtowlanych , cg¢ D: roboty
instalacyjne, zeszyt 2 . Instalacje elektryczn®iynochronne w budynkach
uzyteczndgci publiczne;.
W przypadkach wymagagych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych roze#aniach projektowych wykonawca ma obaxek
powiadomienia projektanta i inspektora nadzoru ln pedgcia w celu podjcia
decyzji technicznej wadanym lub proponowanym przez wykonaweakresie.
Sposo6b powiadamiania stron powiniert lgtalony przed rozpogziem robot.
Projekty uzupehiace lub powykonawcze opracowane przez wykorawi firmy
wspotpracujce podlegaj pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta ingialac
elektrycznej i generalnego projektanta pod rygoiemmiewanosci.

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlano — montave naley wykonywa zgodnie z
projektami budowlano-wykonawczymi oraz w obemujacym jeszcze zakresie
zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdtowlanych , cg¢ D: roboty
instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczn®iymochronne w budynkach
uzyteczndgci publiczne;.




1.6. Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich.
Nie dotyczy.

1.7. Ochrona §rodowiska.
Nie dotyczy

1.8. Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie.

Nalezy przestrzegaobownzujace przepisy w zakresie ochrony przecivamwe]
Nalezy przestrzegazasad podanych w , Warunkach technicznych wykanaadbioru
robét budowlanych , e&¢ D: roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje gigkzne |
piorunochronne w budynkacliyteczngci publiczne;.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Nie dotyczy.

1.10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Nie dotyczy.

1.11.Nazwy kodow grup robét.
CPV 45310000-3

1.12.0kreslenia podstawowe.
Nie dotyczy.

Pkt 2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu robo6t budowlano — momnavych naley stosowé materiaty i
wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrgovwszechnego stosowania w
budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must lpptwierdzona
przynajmniej jednym z nagiujacych dokumentéw:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiegych certyfikacji
na znak bezpiecastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika
- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dlaégod nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiawosci uzytkowe r&nia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osgreswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny pddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu maleachowéd wymagania
dotyczce transportu, przechowywania i sktadowania zawareelpowiednich
normach i przepisach zgaanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta)
W przypadkach wymagagych dodatkowych wygaien lub wcislen wykonawca
rob6t ma obowizek uzyska brakupce dane bezpoednio od producenta danego
wyrobu lub materiatu oraz sprawdzoprawndé¢ i zgodna¢ otrzymanych danych



Z obowizujacymi normami.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania mus¢ ipptwierdzona
przynajmniej jednym z nagiujacych dokumentéw:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiegych certyfikacji
na znak bezpiecastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgjika

- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;

- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dlaégd nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe r&nia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

- Aparaty elektryczne, osgraswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny paddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgiiurzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji raimadowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 ustawy —Prawo budowlane oraz w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inerekiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanyrmygiu podstawowych materialow do
wykonania roboét a tale o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgéain

2.4. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom.
Materiaty dostarczone przez Wykonayyktére nie uzyskajakceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinnydwgiezwitocznie usurte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budaywth Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego. lkisgenadzoru po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedsidecyzg.

Pkt. 3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.

Pkt.4. Wymagania dotycace srodkow transportowych.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiérodkéw transportu, jakie
nie wptym niekorzystnie na stan i jakotransportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy.
Nie dotyczy.

Pkt.5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogolne wymagania dotyege wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, rozbidrki .
Nie dotyczy.



5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie dotyczy.

5.4. Projekt organizacji budowy.
Nie dotyczy.

5.5. Projekt technologii montau.
Nie dotyczy.

5.6. Czynndci geodezyjne na budowie.
Nie dotyczy.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Nie dotyczy.

Pkt.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robot, zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawcagtizie prowadzit pomiary i badania zgodnie z
przepisami i normami.

6.2. Pobieranie probek.
Nie dotyczy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiaryds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmigkiegokolwiek badania, mioa stosowa
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowanez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniomyldkonywania kontroli
wykonywanych pomiarow a Wykonawca zapewni wsz@iatrzebma pomoc w
tych czynndciach.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3,pkt.13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobazany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udogbnianie do wgldu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Pkt.7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robdét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia kgzki obmiarow.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentag projektows w ustalonych jednostkach.
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwaj na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje wsg cagty kierownik
budowy.



7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.
Diugosci beda podawane w [m].Okjosci beda wyliczone w [m3]. a spkt |
urzadzenia w [szt]. lléci ktére mag by¢ obmierzane wagowo gtla okreslane w
kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spex pomiarowy wymagajbada atestujcych, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiiegd wane swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowadZiw czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.
Ogoblne zasady kontroli jakoi.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zal@onej jakdgci wykonywanych
robét. Jaké¢ rob6t budowlano — montawych jest sprawdzana przez osoby
upowanione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawddvlanego.
Pomiary, badania i préby pomontave.
Podstawowym celem bafigest stwierdzenie za pomppomiaréw i préb czy
zainstalowane uezlzenia, aparaty, przewody i osgirpswietleniowy spetnigg
wymagania:
- okreslone w odpowiednich normach
- ochrony i zabezpieczenia 0s6b i mienia przed tyaggym oddziatywaniem
instalacji elektrycznych
- w zakresie braku uszkodgzevad i zmniejszonej odporéa na wplywy

zewrgtrzne
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem

Nalezy wykona nastpujace proby i pomiary:
- sprawdzeni gigtosci przewodow ochronnych oraz gtéwnych i lokalnych
polaczer wyréwnawczych
- pomiar rezystancji uziemie ochrony przeciwpotgeniowe;.
- préby dziatania aparatowcznikbw Gwietlenia,
Ocena wynikéw pomiaréw i bada
Wyniki pomiaréw i bada zawarte w protokétach powinny bygodne z
wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw dla danelgmentu instalacji
elektryczne;.

Pkt.8. Odbior robét budowlanych.
8.1. Rodzaje odbiordw.
Wystepuja hastpujace rodzaje odbiorow:
-odbiér czsciowy
-odbiér etapowy
-odbidr robét zanikagpych lub ulegajcych zakryciu
-odbi6r kaicowy
-odbiér po okresieckojmi
-odbiér ostateczny pogwarancyjny
Odbior robdt w kadym zakresie naly przeprowadzi zgodnie z:
- obowdzujacymi normami i przepisami
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- Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentaowych
- protokoéty bada fabrycznych i karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techmecz
Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja.
Dokumentem stwierdzgym przekazanie instalacji elektrycznej do eksglojt
jest protokot bad@aodbiorczych instalacji elektrycznej.
Wykonawca rob6t zobowzany jest dostarczynastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz
- protokdty pomiaréw

8.2. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu.
Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do
odbioru robot ulegagych zakryciu.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych.
Nie dotyczy.

8.4. Odbidr czsciowy i odbior etapowy.
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapowe.

8.5. Rozruch technologiczny.
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegyduje Zamawiagy, podajc
odpowiednie ustalenia w umowie.

8.6. Odbidr koncowy.
Odbidr kaicowy przeprowadzaceiv trybie i zgodnie z warunkami okdlenymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych.

8.7. Odbior po okresie gkojmi.
Nalezy poda w umowie,ze Zamawiajcy organizuje odbiér ,po okresiekojmi”

8.8. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ooggi@nanych robot
zwiazanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen.
Nalezy pod& w umowie,ze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowemaozliwiajace]
przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonansgalacji.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wylasvca jest zobowrany
przygotowa odpowiednie dokumenty.
Pkt.9. Rozliczenie robot.
Rozliczenia obejmajnastpujace roboty :
- roboty tymczasowe i towarzyge
- roboty instalacyjne
obkte zaward umowa 0 wykonanie instalacji elektrycznej
Pkt. 10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Dokumentacja projektowa.
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Nalezy szczego6towo poda

- jednostk autorslg

- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z aaaropracowa

- liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikéaghnicznych, ktore
Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ina dokumenty i ustalenia
techniczne.

PN — IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje bezpigsrea
PN — IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje bezpigsrea
PN — IEC 60445: 2002 — Zasady podstawowe i bezgistza pracy przy
wspotdziataniu czlowieka z maszynoznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskéw ugdlzen i zakaczen zyt przewoddw oraz ogéine zasady
systemu alfanumerycznego.
PN — IEC 60364-3:200 — Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych —
PN — IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych —
ustalenia ogélnych charakterystyk
PN — IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczmebiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpietstsva — Ochrona przedgarem przetzeniowym
PN — IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va — odiczanie izolacyjne iczeniowe.
PN — IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektrycznebrektach budowlanych —
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego — postanowienia ogoine.
PN — IEC 60364-5-534:2003 — Instalacje elektryozr@biektach budowlanych
PN — IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryozrgbiektach budowlanych —
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego — aparatura rozdzielcza i steicaa.
Urzadzenia do odkczania izolacyjnego a€zenia.
PN — IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektryozrgbiektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego —Dobor i moatayposaenia
elektrycznego. Uklady uziemigje i pohczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

PN — IEC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektryozrgbiektach budowlanych —
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego — inne wypasaie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN — IEC 60364-7-706:2000 — Instalacje elektryozrgbiektach budowlanych —
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrie ograniczone
powierzchniami przewodzymi.

PN — IEC 60364-7-707:1999 — Instalacje elektryozr@biektach budowlanych —PN —
IEC 60364-7-714:2003 — znakowanie adzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczicymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésizea.

11. Inne dokumenty.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot twthno — montzowych, czs¢
D: Roboty instalacyjne , zeszyt 2: INSTALACJE ELERYCZNE |
PIORUNOCHRONIE W BUDYNKACH WYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.
Wydawnictwo ,ITB” 2004



