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1. Podstawa opracowania. 

1.1. Zlecenie inwestora. 

1.2. Geotechniczne warunki posadowienia. 

1.3. Polskie Normy. 

1.4. Literatura naukowo-techniczna. 
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2. Wytyczne wykonawcze. 

 

OGÓLNE 

Wszystkie roboty wykonywać w oparciu o obowiązujące Polskie Normy lub 

Eurokody 

 

MATERIAŁY 

- beton klasy C25/30, 

- stal zbrojeniowa – BSt500w, (strzemiona – St3SX, 10 BSt500w) 

- stal konstrukcyjna – S235 

- drewno – klasy C30, 

- cegła – kl. 15 na zaprawie m-ki 10. 

 

KONSTRUKCJA 

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty słabonośne, 

należy je wymienić na pospółkę o zagęszczeniu pozwalającym na uzyskanie 

parametrów podobnych jak grunt pozostały, 

- płytę fundamentową wysunąć na około 15cm poza zewnętrzne lico ścian – 

tam, gdzie będzie to możliwe, 

- płyta fundamentowa PF1 i PF2 grubości 40cm, na podłożu z chudego betonu 

grubości 10cm; zbrojenie wykonać w formie siatek zbrojeniowych 16 

BSt500w 15x15cm – siatki dołem i górą; łączenie prętów na zakład lub przez 

spawanie zgodnie z PN, 

- ściany piwnic wykonać jako żelbetowe; zbrojenie obustronnymi siatkami 12 

BSt500w 15x15cm – siatki dołem i górą; łączenie prętów na zakład lub przez 

spawanie zgodnie z PN, 

- poziome pręty zbrojeniowe ścian odginać w ściany poprzeczne na długość 

40cm, 

- dach kotwić do stropu kotwami 50x5mm co ok. 2-3m, 

- ceowniki 180 łączyć parami w przekrój skrzynkowy. 
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