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OIS TECHNICZINY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Umowa z Inwestorem i ustalenia projektowe.
2 Projekt architektoniczno-budowlany autor mgt.iArch. Maciej Farbisz
2 Warunki techniczne przytzenia do sieci gazowej znak 639/0/0dpWn/95/09.
2 Obowiazujace normy i przepisy prawne.
2 Bakowski - ,Projektowanie instalacji gazowych”.
-2 Karty katalogowe.
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonamewrgtrznej instalacji
gazowej dla budynku ustugowo handlowo mieszkalneggilapcej przybory gazowe:
* 9 indywidualnych kottébw gazowych kondensacyjnyebuflnkcyjnych
9 kuchenek 4-palnikowych z piekarnikiem
* monta 9- ciu. gazomierzy na klatce schodowej w obudansgatki drucianej.

2. INSTALACJA GAZOWA
Rurociggi.

Prowadzenie przewodow gazowych pokazano na rzueomym i schemacie in-
stalacji gazowej. Do wykonania instalacji gazowaleay uzy¢ rur stalowych czarnych
bez szwu wgPN-/H-74221:1994 Pohczenia poszczegolnych rur naewykonywa
przez spawanie i zabezpiec¢zprzed koroz. Instalacg od kurka gtéwnegddn 15
zlokalizowanego na zewtrznejscianie budynku do projektowanych przyboréw gazo-
wych naley wykona wg srednic podanych w niniejszym opracowaniu.

Kurek giéwny.

Kurkiem gtéwnym, stanowacym granie wiasndgci pomidzy siecy a instalagj ga-
zowg bedzie kurek odcinacy Dn40 zamontowany ngcianie budynku w obudowie.
Miejsce zamontowania kurka gtébwnego trwale oznakowaapisem (np. na
drzwiczkach) gtowny zawor gazowy.

Kurek gtébwny powinien posiadaszczelné¢ zamknecia A wg PN-M-74001:1992
oraz odporn&: ogniows 650C w czasie 30 min.

Punkt pomiarowy.

W naciennej skrzynce ostogtiej siatky. zostanie zamontowany kurek gtéwny @40
mm oraz gazomierz G-4 z dwoma kurkami odciogini. Schemat monzawy punktu
pomiarowego przedstawiony jest na rysunku.

Kazdy lokal posiada oddzielny gazomierz zlokalizowaok pionu gazowego na
klatce schodowe.

3. PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody gazowe madyy¢ prowadzone na powierzchfgian wewrtrznych w od-
legtosci 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutychéeianie, z wyjtkiem
przyziemia lub piwnic, gdzie przewdd nayeprowadzé w odlegtaci 3-5 cmod $ciany.
Bruzdy z przewodami gazowymi nalewypeini chudy zapraw cementow, tatwa do
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usunkcia w razie konieczrimi kontroli przewoddéw: zaprawy gipsowe i wapiennge s
niedopuszczalne.

Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjn&i@ny, stropy) przewody prowa-
dzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny wystatvpo 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przewody nacianach mocowaza pomog uchwytow rozmieszczonych w odlegéd
1,5+2,0 m

Przewodow instalacji gazowych nie natlgorowadzé przez pomieszczenia mieszka-
Ine oraz pomieszczenia, ktorych sposaptkowania mae spowodowéanaruszenie sta-
nu technicznego instalacji lub wpty@waa parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza
si¢ prowadzenie przewodoéw instalacji gazowych przemipszczenia mieszkalne pod
warunkiem zastosowania rur miedzianystzionych przez lutowanie twarde lub rur sta-
lowych bez szwu,akczonych przez spawanie.

Przewodow instalacji gazowej nie wolno uktade strychach i pod podtag

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodiych instalacji stanowi
cych wyposaenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kaaeyjnej, elektry-
cznej, piorunochronowej itp.), nale lokalizowa: w sposéb zapewnigy bezpiecze-
nstwo ich uytkowania. Odlegt& miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna unibwiac¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinnycbysytuowane w odlegéai co naj-
mniej 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody irestél gazowe;j
krzyzujace st z innymi przewodami instalacyjnymi powinny dgd nich oddalone co
najmniej 020 mm.

Dopuszcza si prowadzenie instalacji gazowej po zeMvanej stroniescian budy-
nkéw z wyptkiem kiedy jest ona wykonana z rur miedzianych gdr jest w stanie
ptynnym lub zawiera parwodnmn.

Po komisyjnym odbiorze instalacji gazowej przy wdei dostawcy gazu, cadio
instalacji naley zakonserwowaprzez dwukrotne pomalowanie farkdzochrong oraz
nawierzchniow koloru zéttego.

4. PRZYBORY GAZOWE

Przy instalowaniu uedzer gazowych naley spetnt nastpujace warunki:

* urzadzenia gazowe natg pofaczy¢ na state ze stalowymi lub miedzianymi przewo-
dami instalacji gazowej;

 kurek odcinajcy doptyw gazu do uggzenia nalgy umiesci¢c w miejscu tatwo dost
pnym, na odcinku poziomym na wysakonie nizszej nz 70 cmod podtogi;

* urzadzenia gazowe shgce do ogrzewania pomieszazektorych temperatura oston
moze przekrocz§ 60°C, nalery instalow& w odlegtdgci co najmniej0,3 m od scian

z materiatéw tatwo zapalnych, nie ostetych tynkiem;

 grzejniki gazowe wody przeptywowe] naleinstalow& na scianach z materiatdw
niepalnych hdz izolowa je odsciany z materiatdbw palnych piytz materiatu nie-
palnego.

Urzadzenia gazowe, pozosiag bez statego dozoru w czasie idglytkiowania, takie
jak kotly gazowe lub ogrzewcze pomieszgzpowinny mi€ samoczynne zabezpiecze-
nia przed skutkami spadkusnienia lub wyhczenia doptywu gazu oraz speliayma-
gania polskich norm.

OPRACOWANY PRZEZ: Projektowanie i Nadzér Inwestycyjny "Jan Ml SNIAKIEWICZ"
ul. Wilcza 30 38-500 SANOK tel/fax: 0-13 46 38 110



PRZEDM OT: Inst. wewn. gazowa- bud. handl-ustug-mieszkal Sanok Plac  sw. Michata 11

4.2. ODPROWADZENIE SPALIN
Pomieszczenie w ktérym zamontowany jest kociokabrdgo ogrzewania powinno

posiada dwa odebne przewody: spalinowy i wentylacyjny oraz kanahtylacji

nawiewnej, kady o wymiarach wynikagy z obliczé.

Polaczenia urzdzen gazowych z kanatami spalinowymi najewykona przewoda-
mi w systemie SPS powietrzno-spalinowymi dladego kotla. Diug&t catkowita rury
nie mae przekracza 2 m, a pionowy odcinek tej rury winien néiemin. 22 cm
Przewdd powietrzno-spalinowy prowadze spadkiem mirb% w kierunku kotta co.

Przewody wentylacyjne i spalinowe (kominy) winny¢hyyprowadzone ponad dach
0,6 m, ponad poziom kalenicy przy pokryciu palnyr®,B ponad poté dachow przy
pokryciu niepalnym, przy czym odlegtopozioma od wylotu przewodéw do pokrycia
dachu wzadnym przypadku nie nze by¢ mniejsza jakL m.

Na catej dtugdgci rur spalinowych i przewodow spalinowych niez@avysepowa’
zmniejszenie ich przekroju jak réwaieie mog byé umieszczone zamkgia (zasuwy).

Przed odbiorem instalacji gazowej kanaty spalinowsentylacyjny musz by¢ spra-
wdzone przez mistrza kominiarskiego. Spravérkanatow winna b§ potwierdzona po-
zytywnym protokotem kominiarskim.

4.3. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Instalacg nalezy uzn& za szczels o ile wytworzone @inienie0,1 MPa pozostanie
w ciagu 30 minut nie zmienione. PréBzczelnéci wykonuje uprawniony wykonawca.
Z wykonania proby sposazliza s¢ protokot, ktéry nalgy okaz& dostawcy gazu przed
zagazowaniem instalacji gazowe,.

Po sprawdzeniu szczelw instalacji przez wykonawg maze nasipi¢ nazyczenie
inwestora (odptatnie) ostateczny komisyjny odbibeczeIngci instalacji przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu. Z przeprowadzongjtesznej proby szczelba nale-
zy sporadzi¢ protokdt komisyjny.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

5. ODBIOR | EKSPLOATACJA INSTALACJI GAZOWEJ
Do w/w odbioru wymaganes
» dokumentacja budowlana i techniczna,

« certyfikaty lub aprobaty techniczne materiatéw zaazen;
* uzgodnienia braiowe wymienione w dokumentach zezonych do PB;
» pozwolenie na budogy

* pozytywny protokoét kominiarski dopuszczaey zamontowanie projektowanych przy-
borow gazowych.

5.2. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 ray® Budowlane” (Dz. U. Nr
89/94) eksploatowaninstalacg gazows nalezy poddawa raz w roku przegldowi tech-
nicznemu. Przegtl maze przeprowadziosoba posiadaga uprawnienia energetyczne.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe powinnybgprawdzone raz w roku przez Mistrza
Kominiarskiego.
5.3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie odsipstwa od projektu wymagajzgody inwestora @ytkownika) oraz
projektanta na zasadach obamijacych przepisow.
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5.4. OBLICZENIA
Obliczenia hydrauliczne giéwnego przewodu-pionu
Wsp. OPORY ZASTEPCZE DL OPORY

Deialka r(:;egir;.ru Q D O kurek | kolanko | zwezka ;rrgjenlg(t ot;?:gé;ka SUMA| OBL. | jedn. calk.
- - m*/h mm mb Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. m mb Pa/mb Pa
1 0,45 |33,3]15,1] 50 133,30 1 7 1 14,70 | 48,00 1,010 48,50
2 0,47 |29,6]14,0| 40 | 0,50 1 0,80 | 1,30 | 2,760 3,60
3 044 |259|11,3] 40| 36 1 0,80 | 4,40 1,8 7,90
4 0,552 |22,2]11,6]/ 40 ] 05 1 0,80 | 1,30 1,7 2,20
5 056 |185]103] 321 36 1 0,80 | 4,40 1,15 5,10
6 061 |146]89][32] 05 1 0,80 | 1,30 2,42 3,10
7 067 |111] 74321 26 1 0,80 | 3,40 1,96 6,70
8 078 | 74]57]32] 05 1 0,80 | 1,30 1,17 1,50
9 080 |37]30][32] 05 1 1,30 | 1,80 0,22 0,40
10 100 | 373725 11 2 8 1 11,80 | 22,80 1,9 43,30
11 1,00 |12]12]15] 35 1 3 4,20 | 7,70 2,35 18,10
12 0,0 0,00 | 0,00 0,00
13 0,0 0,00 | 0,00 0,00
14 0,0 0,00 | 0,00 0,00
15 0,0 0,00 | 0,00 0,00
16 0,0 0,00 | 0,00 0,00

1-16
RAZEM 720,40

ObcigZenia cieplne od urzgdzen gazowych

Pomieszczenie Kgbatura . Moc zainstalovyanych Obcingnie cieplne MAKS. OBCIAZENIE
pomieszczenia urzadzen pomieszczen CIEPLNE
- m3 kW Wim? W/m3
SPEDYCJA 31,0 24 774 4650

Kubatura pomieszczen zabezpiecza obcigzenie cieplne zamontowanych urzadzefi gazowych

KOQRIIEC
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